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Bezpecnostni list
podle 1907/2006/ES, Clanek 31

Datum vydani: 17.12.2015 Cislo verze 1 Revize: 17.12.2015

\ ODDIL 1: Identifikace latky/smési a spoleénosti/podniku

- 1.1 Identifikator vyrobku

- Obchodni oznaceni: WABCO EaseTec™ M7

- Cislo vyrobku: 163 480 0008, 163 480 990 8

- 1.2 Prislusna uréena pouZziti latky nebo smési a nedoporucena pouziti
- Kategorie produktu PC24 emulze, vazeliny a olejové separatory

- Pouziti latky / pripravku Mazaci tuk

- 1.3 Podrobné udaje o dodavateli bezpecnostniho listu
- Identifikace vyrobce/dovozce:

WABCO Vertriebs GmbH & CO. KG

Am Lindener Hafen 21

30453 Hannover

Germany

Tel.: +49 511 922 0

- Obor poskytujici informace: Informace je mozné obdrZet na vyse uvedenych &islech dané zemé.
- 1.4 Telefonni ¢islo pro naléhavé situace:
Tisriové volani — toxikologie, Berlin +49 (0) 30 30 686 790 (némecky a anglicky).

| ODDIL 2: Identifikace nebezpeénosti

- 2.1 Klasifikace latky nebo smési
- Klasifikace v souladu s narizenim (ES) ¢. 1272/2008

Aquatic Chronic 3 H412 Skodlivy pro vodni organismy, s dlouhodobymi t&inky.

- 2.2 Prvky oznaceni
- Oznacovani v souladu s nafizenim (ES) ¢. 1272/2008
Produkt je klasifikovan a oznacen podle narizeni CLP.
- Vystrazné symboly nebezpecnosti odpada
- Signalni slovo odpada
- Standardni véty o nebezpecnosti
H412 Skodlivy pro vodni organismy, s dlouhodobymi t¢inky.
- Pokyny pro bezpec¢né zachazeni
P273 Zabrarite uvolnéni do Zivotniho prostredi.
P501 Obsah/nadobu likvidujte v souladu s mistnimi/regionalnimi/narodnimi/mezinarodnimi predpisy.
- 2.3 Dalsi nebezpecénost
- Vysledky posouzeni PBT a vPvB
- PBT: Neda se pouZit.
- vPvB: Neda se pouZit.

| ODDIL 3: SloZeni/informace o sloZkach

- 3.2 Chemicka charakteristika: Smési
- Popis: Smés obsahuje nasledné latky bez nebezpec¢nych pfimési.
- Vyrobek obsahuje tyto nebezpecné latky:
CAS: 12001-85-3 | Zinknaphthenat 1-<56%

EINECS: 234-409-2| & Aquatic Acute 1, H400; Aquatic Chronic 1, H410; &> Skin Irrit. 2,
H315; Eye Irrit. 2, H319

- Dodate¢na upozornéni: Znéni uvedenych udaji o nebezpecnosti latky je uvedeno v kapitole 16.

(pokracovani na strané 2)
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ODDIL 4: Pokyny pro prvni pomoc

- 4.1 Popis prvni pomoci
- VSeobecné pokyny:
Neprodlené odstranit ¢asti odévu znecisténé produktem.
Kontaminovany odév pred opétovnym pouZitim vyperte.
- PFi nadychani: Privod Eerstvého vzduchu, pfi obtiZich vyhledat lékare.
- PFi styku s kuZzi:
Ihned omyt vodou a mydlem a dobre oplachnout.
Zavést lekarské oSetfent.
- PFi zasaZeni o€i:
Oc¢i s otevienymi vicky nékolik minut vyplachovat proudem tekouci vody.
P¥i pfetrvavajicich potiZich konzultovat s Iékafem.
- PFi poziti: Pri pretrvavajicich potiZich konzultovat s Iékafem.
Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.
- 4.3 Pokyn tykajici se okamzité lékarské pomoci a zviastniho oSetreni
Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.

ODDIL 5: Opatieni pro haseni poZaru

- 5.1 Hasiva

- Vhodna hasiva:
CO2, hasici prasek nebo rozestfikované vodni paprsky. Vétsi ohné zdolat rozestfikovanymi vodnimi
paprsky nebo pénou odolnou viici alkoholu.

- Nevhodna hasiva: Piny proud vody

- 5.2 Zvlastni nebezpecnost vyplyvajici z latky nebo smési
PFi poZaru se mtZe uvolnit:
Kyslicnik uhelnaty (CO,).

- 5.3 Pokyny pro hasice

- Zvlastni ochranné prostredky pro hasice:
Nosit dychaci pfistroj nezavisly na okolnim vzduchu.
Nosit celkovy ochranny odév.

ODDIL 6: Opatieni v pfipadé nahodného tniku

- 6.1 Opatreni na ochranu osob, ochranné prostredky a nouzové postupy
Vyhybat se kontaktu s pokoZkou a o¢ima.

- 6.2 Opatreni na ochranu Zivotniho prostredi:
PFi vniknuti do kanalizace nebo vodniho toku informovat pfislusné organy.
Nenechat proniknout do kanalizace/povrchovych vod/podzemnich vod.

- 6.3 Metody a material pro omezeni Uniku a pro c¢isténi:
Sebrat s materialy, vazicimi kapaliny (pisek, stérkovy pisek, pojidla kyselin, universalni pojidla,
piliny).

- 6.4 Odkaz na jiné oddily
Informace o bezpeé¢nému zachazeni viz kapitola 7.
Informace o osobni ochranné vystroji viz kapitola 8.
Informace k odstranéni viz kapitola 13.

ODDIL 7: Zachazeni a skladovani

- 7.1 Opatreni pro bezpecné zachazeni
Na pracovisti zabezpecit dobré vétrani a odsavani.

(pokracovani na strané 3)
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Zamezit vytvareni aerosol(.
- Upozornéni k ochrané pred ohném a explozi: Nejsou nutna Zadna zvlastni opatreni.

- 7.2 Podminky pro bezpecné skladovani latek a smési véetné neslucitelnych latek a smési
- Pokyny pro skladovani:
- PoZadavky na skladovaci prostory a nadoby:
Uchovavat v dobrfe uzavienych obalech v chladu a suchu.
Skladujte na dobre vétraném misté.
- Upozornéni k hromadnému skladovani: Skladovat oddelené od potravin.
- Dalsi udaje k podminkam skladovani: Zadné
- Skladovaci trida: 10
- 7.3 Specifické kone¢né / specificka konecna pouziti
Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.

ODDIL 8: Omezovani expozice / osobni ochranné prostredky

- Technicka opatreni: Zadné dalsi udaje,viz bod 7.

- 8.1 Kontrolni parametry

- Kontrolni parametry:
Produkt neobsahuje Zadna relevantni mnozstvi latek, u kterych se musi kontrolovat hrani¢ni
hodnoty na pracovisti.

- 8.2 Omezovani expozice
- Osobni ochranné prostredky:
- VSeobecna ochranna a hygienicka opatreni:
Zamezit styku s pokoZkou a zrakem.
Pred prestavkami a po praci umyt ruce.
- Ochrana dychacich organu: Pfi nedostate¢ném vétrani ochrana dychaciho ustroji.
- Ochrana rukou:
Material rukavic musi byt nepropustny a odolny proti produktu / latce / smési.
Vybér materialu rukavic proved'te podle ¢asu priniku, permeability a degradace.
- Material rukavic
Rukavice z neoprénu
Rukavice z PVC
Nitrilkau¢uk
Doporucena tloustka materialu: > 0,35 mm
- Doba priniku materialem rukavic
Je nutno u vyrobce rukavic zjistit a dodrZovat presné ¢asy priniku materidlem ochrannych rukavic.
- Ochrana oci: Pri plnéni se doporucuji bryle
- Ochrana kuze: Pracovni ochranné obleceni

ODDIL 9: Fyzikalni a chemické viastnosti

- 9.1 Informace o zakladnich fyzikalnich a chemickych viastnostech
- VSeobecné udaje
- Vzhled:
Skupenstvi: Pastovité
Barva: Svétlehnéda
- Zapach (viné): Charakteristicky
- Prahova hodnota zapachu: Neni urceno.
- Hodnota pH: Neni urceno.

(pokracovani na strané 4)
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-Zména stavu

Teplota (rozmezi teplot) varu: Neni uréena.
- Bod vzplanuti: >200°C
- Zapalna teplota:

Teplota rozkladu: Neni uréeno.
- Samozapalnost: >320 °C
- Nebezpeci exploze: Neni uréeno.
- Tenze par pri 20 °C: <0,5 Pa
- Hustota pri 20 °C: 0,9 gicnm?®
- Rychlost odparovani Neni uréeno.

- Rozpustnost ve / smésitelnost s
vodé: Viibec nemisitelna nebo jen malo misitelna.

- Rozdélovaci koeficient n-oktanol/voda: Neni uré¢eno.

- Viskozita:
Dynamicky: Neni urceno.
Kinematicky pri 40 °C: 100 mm?/s
- 9.2 Dalsi informace Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.

ODDIL 10: Stélost a reaktivita

- 10.1 Reaktivita Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.
- 10.2 Chemicka stabilita
- Termicky rozklad / Podminky, kterych je nutno se vyvarovat:
Nedochazi k rozkladu pri doporu¢eném zplsobu pouZiti.
- 10.3 MozZnost nebezpecnych reakci Reakce se silnymi oxidacnimi ¢inidly.
- 10.4 Podminky, kterym je tfeba zabranit Teplo, plameny a jiskry.
- 10.5 Neslucitelné materialy: Reaguje s oxidanty.
- 10.6 Nebezpecné produkty rozkladu: Nejsou znamy Zadné nebezpecné produkty pfi rozkladu.

ODDIL 11: Toxikologické informace

- 11.1 Informace o toxikologickych ucincich
- Akutni toxicita Na zakladé dostupnych udaji nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.
- Primarni drazdivé ucinky:
- Ziravost/drazdivost pro kuzi
Castéjsi a trvaly kontakt s pokoZkou muiZe vést k podrézdéni pokozky.
- Vazné poskozeni o¢i / podrazdéni oci
Na zakladé dostupnych udaju nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.
- Senzibilizace dychacich cest / senzibilizace kiuze
Na zaklade dostupnych udaji nejsou kritéria pro klasifikaci spinena.
- U¢inky CMR (karcinogenita, mutagenita a toxicita pro reprodukci)
- Mutagenita v zarode¢nych burikach
Na zakladé dostupnych udaju nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.
- Karcinogenita Na zakladé dostupnych udaji nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.
- Toxicita pro reprodukci Na zakladé dostupnych udaji nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.
- Toxicita pro specifické cilové organy — jednorazova expozice
Na zakladé dostupnych udaju nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.
(pokracovani na strané 5)
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- Toxicita pro specifickeé cilové organy — opakovana expozice
Na zakladé dostupnych udaju nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.
- Nebezpecénost pri vdechnuti Na zakladé dostupnych udaji nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.

ODDIL 12: Ekologické informace

- 12.1 Toxicita

- Aquaticka toxicita:
12001-85-3 Zinknaphthenat
LC50/96 h| 1,53 mg/I (Fish)

- 12.2 Perzistence a rozlozZitelnost nesnadno biologicky odbouratelny
- 12.3 Bioakumulacni potencial Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.
- 12.4 Mobilita v padé Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.
- Dalsi ekologické udaje:
- VSeobecna upozornéni:
skodliva pro vodni organismy
Trida ohroZeni vody 2 (Samozarazeni):ohroZuje vodu
Nesmi vniknout do spodni vody,povodi nebo kanalizace.
- 12.5 Vysledky posouzeni PBT a vPvB
- PBT: Neda se pouZit.
- vPvB: Neda se pouZit.
- 12.6 Jiné nepfiznivé ucinky Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.

ODDIL 13: Pokyny pro odstrariovani

- 13.1 Metody nakladani s odpady
- Doporuceni:
Nesmi se odstrariovat spole¢né s odpady z domadcnosti. Nepfipustit unik do kanalizace.
Jmenované kddy odpadu jsou doporuceni na zakladé predpokladaného pouZiti vyrobku.
- Evropsky katalog odpadii

12 01 12 | Upotrebené vosky a tuky

- Kontaminované obaly:
- Doporuceni: Odstranéni podle prislusnych pfedpisu.

ODDIL 14: Informace pro prepravu

-14.1 UN céislo

- ADR,RID,ADN, ADN, IMDG, IATA odpada
- 14.2 Oficialni (OSN) pojmenovani pro prepravu
- ADR,RID,ADN, ADN, IMDG, IATA odpada

- 14.3 TFida/tFidy nebezpecénosti pro prepravu
- ADR,RID,ADN, ADN, IMDG, IATA

- tFida odpada
- 14.4 Obalova skupina
- ADR,RID,ADN, IMDG, IATA odpada

- 14.5 Nebezpecnost pro Zivotni prostredi: Neda se pouZit.

(pokracovani na strané 6)
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- 14.6 Zvilastni bezpecnostni opatreni pro

uzZivatele Neda se poulit.
- 14.7 Hromadna preprava podle pfilohy Il

umluvy MARPOL a predpisu IBC Neda se poulit.
- UN "Model Regulation": odpada

ODDIL 15: Informace o predpisech

- 15.1 Pfedpisy tykajici se bezpecnosti, zdravi a Zivotniho prostredi/specifické pravni pfedpisy
tykajici se latky nebo smési
- Rady 2012/18/EU

- Nebezpeéné ldtky jmenovité uvedené - PRILOHA | Z4dn4 z obsaZenych latek neni na seznamu.
- 15.2 Posouzeni chemické bezpecnosti: Posouzeni chemické bezpecnosti nebylo provedeno.

| ODDIL 16: Dalsi informace

Udaje se opiraji o dnesni stav nasich védomosti, nepfedstavuji véak zaruku viastnosti produktu a
nevznikaji tak Zadné smluvni pravni vztahy.

- Relevantni véty
H315 Drazdi kazi.
H319 Zpdsobuje vazné podrazdéni oci.
H400 Vysoce toxicky pro vodni organismy.
H410 Vysoce toxicky pro vodni organismy, s dlouhodobymi ucinky.

- Obor, vydavajici bezpecnostni list:
Bezpecnostni listy byly vyhotoveny ve spoluprdci s kancelari Zivotniho prostfedi Dr. Rhein
Beratungs- und Priifgesellschaft mbH (s r.o.), tel.: +49-(0)5066-900990.

- Zkratky a akronymy:
ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the
International Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
vPVB: very Persistent and very Bioaccumulative
Skin Irrit. 2: Skin corrosion/irritation, Hazard Category 2
Eye Irrit. 2: Serious eye damage/eye irritation, Hazard Category 2
Aquatic Acute 1: Hazardous to the aquatic environment - AcuteHazard, Category 1
Aquatic Chronic 1: Hazardous to the aquatic environment - Chronic Hazard, Category 1
Aquatic Chronic 3: Hazardous to the aquatic environment - Chronic Hazard, Category 3
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