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WABCO Repair Kit 912 970 921 2

Signalni slova a symboly

A DANGER NEBEZPECI Bezprostiedné hrozici nebezpedi: tézka
Ujma na zdravi nebo smrt

A WARNING POZOR Mozna nebezpecna situace: jako nasledek
lehka nebo stfedné tézka ujma na zdravi nebo poskozeni
majetku

A CAUTION VYSTRAHA Mozna nebezpecna situace: jako nasledek
tézka ujma na zdravi nebo smrt

O Dily, které maji Cislo pozice v krouzku, jsou obsazené v
opravarenské sadé.

VsSeobecné pokyny k opravam

1. Opravarenské prace na pristrojich systému, ktery ma vliv na 2.
bezpecnost vozidla, smi provadét pouze kvalifikovany personal
odborné servisni dilny.

3. Dodrzujte pfedpisy BOZP podniku a narodni predpisy. 4.

5. S opravou zac¢néte teprve tehdy, az vSechny informace nutné pro 6.
opravu prectete a porozumite jim. DalSi potfebné dokumenty:
zkuSebni postup, list nahradnich dilt, vSeobecné pokyny pro opravu a
kontrolu (815 150 109 3) naleznete na internetovych strankach: www.
wabco-auto.com , kdyz v databazi INFORM zadate produktoveé Cislo
pfistroje nebo &islo dokumentu.

7. WABCO nepiebira zadnou zaruku za funkci nebo kvalitu opraveného
pFistroje.

Postup montaze

O Instrukee / informace ke spravnému provedeni opravy

(&= ) Opravarenskou sadu je mozné pouzit pro pfistroje
uvedené v tabulce.

@ Ssoucastku utahnéte uvedenym momentem.

NOTE Instrukce / informace ke spravnému provedeni opravy

Postupuijte bezpodmineé&né podle pokyn( a instrukci vyrobce vozidla.

Pouzivejte vyhradné nahradni dily od firmy WABCO nebo dily
schvalené vyrobcem vozidla.

Na adekvatnim zafizeni prfezkousejte — podle zkuSebniho postupu —
kazdy opraveny pfistroj na funkénost a tésnost.

Obrazek |Symbol Pozice Poradi: Utahovaci Poznamky
moment:
LT 16,17 AB,C,D 303 Nm Pred dalsim pracovnim krokem se ujistéte, Ze jsou viechny Srouby
utaZzeny spravnym momentem.
LT ! 4,10 AB,C,D 38+4 Nm Pfed dal§im pracovnim krokem se ujistéte, Ze jsou véechny Srouby
utazeny spravnym momentem.
a i 4,10 Nasadte s lepidlem. Loctite 243
(1] i 2 1,5,7 Jemné namazte motorovym olejem. SAE 20W40

Signalworter & Symbole

A DANGER GEFAHR Unmittelbar drohende Gefahrdung: Schwere
Personenschaden oder Tod

A WARNING VORSICHT Mdgliche Gefahrensituation: Leichte oder
mittelschwere Personenschaden oder Sachschaden als
Folge

A CAUTION WARNUNG Mégliche Gefahrensituation: Tod oder
schwere Personenschaden als Folge

O Teile mit Kreis um die Positionsnummer sind im
Reparatursatz enthalten.

© WABCO Al rights reserved. 2/14

i ] Anweisung / Information fiir eine korrekte Reparatur

& Der Reparatursatz kann fiir Gerate entsprechend Tabelle
verwendet werden.

@ Element mit angegebenen Drehmoment anziehen.

NOTE Anweisung / Information flr eine korrekte Reparatur
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Allgemeine Reparaturhinweise

1.

Reparaturarbeiten an Geraten eines Fahrzeug-Sicherheitssystems
darf nur qualifiziertes Personal einer Fachwerkstatt durchfiihren.

Halten Sie Unfallverhitungsvorschriften des Betriebes sowie
nationale Vorschriften ein.

Beginnen Sie die Reparatur erst dann, wenn Sie alle Informationen,
die fir die Reparatur notwendig sind, gelesen und verstanden haben.
Zusatzlich bendtigte Dokumente: Priifanweisung, Ersatzteilblatt,
Allgemeine Reparatur- und Prufhinweise (815 020 109 3) zu finden
auf www.wabco-auto.com mittels Eingabe der Produktnummer des
Gerates bzw. Druckschriftennummer in INFORM.

WABCO Ubernimmt keinerlei Gewahrleistung flr die Funktion oder
Qualitat eines reparierten Gerates

Montage Reihenfolge

Leisten Sie den Vorgaben und Anweisungen des Fahrzeugherstellers
unbedingt Folge.

Verwenden Sie ausschlieRlich von WABCO oder vom
Fahrzeughersteller freigegebene Ersatzteile.

Prifen Sie jedes reparierte Gerat — gemaf Prufanweisung — an einer
adaquaten Einrichtung auf Funktionstlchtigkeit und Dichtigkeit.

Bild Symbol Position Reihenfolge: Anzugsdrehmoment: | Bemerkungen
1+2 LT 16,17 AB,C,D 30+3 Nm Stellen Sie vor dem n&chsten Arbeitsschritt sicher, dass alle Schrauben
das richtige Anzugsmoment haben.
T ) 4,10 A,B,C,D 3814 Nm Stellen Sie vor dem nachsten Arbeitsschritt sicher, dass alle Schrauben
das richtige Anzugsmoment haben.
a i 4,10 Mit Klebemittel einsetzen Loctite 243
a i ) 1,5,7 Mit Motorél benetzen SAE 20W40

Symbols & Signal Words

A DANGER Imminent hazard situation: serious personal injury or
death as a result

A WARNING Possible hazard situation: minor or moderate personal
injury or material loss as a result

A CAUTION Possible hazard situation: serious personal injury or death
as a result

O Parts having item numbers with circles are included in the

kit.

General Repair Hints

1.

Only qualified personnel of a specialist workshop are authorized to
perform repair work on a vehicle’s security system.

Keep to company's relevant accident prevention regulations and
national regulations.

Always start repair work only when you have read and understood all

information required for repair. Documents additionally needed:

Test Instruction, Spare Parts List, General Repair and Test Hints (815
010 109 3) to be found on www.wabco-auto.com by entering product

number of the device or the publication number in INFORM.

WABCO does not accept any liability or responsibility for the quality
or functionality of a repaired device

Sequence of assembly

© instruction / Information for a correct repair
& The kit can be used for devices according table.
@ Fasteners must be tightened to a specific torque.

NOTE Instruction / Information for a correct repair

Absolutely follow specifications and instructions of vehicle
manufacturer.

Use only spare parts released by WABCO or vehicle manufacturer.

Check each repaired equipment for functional efficiency and tightness
on an adequate facility according to the test instruction.

Picture Symbol ltem Sequence: Torque: Comments
1+2 LT XK 16,17 AB,C.D 303 Nm Ensure accurate torque at all screws before next step.
1+3 LT ) 4,10 A,B,C.D 38+4 Nm Ensure accurate torque at all screws before next step.
1] i 2 4,10 Assembled with adhesive Loctite 243
1] i ) 1,5,7 Moisten part with engine oil SAE 20W40

© WABCO All rights reserved.
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Simbolos & Palabras de aviso

A

DANGER PELIGRO Situacion de peligro inminente: Pueden
ocasionarse dafos personales graves o incluso mortales

A WARNING CUIDADO Posible situacion de peligro: Peden
ocasionarse dafos personales leves o0 moderados o
perdidas materiales

A CAUTION ADVERTENCIA Posible situacion de peligro: Pueden
ocasionarse dafos personales graves o incluso mortales

O Los componentes incluidos en el kit son los niUmeros que

aparecen con circulo.

Consejos generales de reparacion

Instrucciones/Informacién para una correcta reparacion

El kit puede ser utilizado en los equipos que aparecen en
la tabla.

Los cierres deben apretarse con un par de
aprietedeterminado.

NOTE Instrucciones/Informacién para una correcta reparacion

1. Sdlo el personal cualificado de un taller especializado esta 2. Atenerse exactamente a las indicaciones e instrucciones del
autorizadopara realizar las tareas de reparacién en los sistemas de fabricante del vehiculo.
seguridad de los vehiculos.

3. Siga las regulaciones y normas acerca de prevencién de riesgos 4. Utilice piezas de repuesto suministradas por WABCO o el fabricante
laborales de su empresa y de su pais. del vehiculo.

5. Comience la reparacion sélo cuando haya leido y comprendido las 6. Compruebe la eficacia de funcionamiento y de ajuste de cada equipo
instrucciones de reparacion. Documentos adicionales necesarios: reparado en unas instalaciones adecuadas segun las instruccionesde
Instrucciones de comprobacion, listas de despiece, consejos comprobacion.
generales de comprobacién y reparacién (815 040 109 3), los cuales
pueden encontrarse en www.wabco-auto.com, introduciendo la
referencia del aparato o la referencia de la publicacién en la
aplicacién INFORM.

7. WABCO no asume garantia alguna por el funcionamiento o calidad
de un equipo reparado.

Montaje sucesion
Dibujo Simbolo | Posicién | Sequenza di Par de apriete: Observaciones
serraggio:
1+2 LT 16,17 A,B,C.D 30+£3 Nm Asegurese de aplicar el par de apriete adecuado en todos los tornillos
antes de pasar al siguiente punto.
LT ) 4,10 A,B,C.D 38+4 Nm Asegurese de aplicar el par de apriete adecuado en todos los tornillos
antes de pasar al siguiente punto.
1] i IR 4,10 Montado con adhesivo Loctite 243
(1] i 2 1,5,7 Humedecer el componente con aceite de motor SAE 20W40

Symboles & Significations

A DANGER DANGER Situation de danger imminent : Danger de mort

A\ WARNING

A cAUTION

O

© WABCO All rights reserved.

ou de dommage corporel sérieux.

ATTENTION Situation de danger probable : Risque de
dommage corporel mineur ou modéré ou perte de
matériel.

AVERTISSEMENT Situation de danger de danger
probable : Danger de mort ou de dommages corporel
sérieux

Les composants avec repéres entourés sont inclus dans
le kit.

4/14

Instruction/Information pour uneréparation correcte

Le kit peut étre utilisé pour les appareils indiqués sur le
Feuillet.

Les fixations doivent étre serrées a un couple spécifique.

NOTE Instruction/Information pour uneréparation correcte
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Conseils généraux de réparation

1.

Uniquement le personnel qualifié d'un atelier agréé WABCO est
autorisé a effectuer la réparation sur les systémesde sécurité d'un

véhicule.

Veillez aux reglements de prévention des accidents indiqués par
votre société et aux reglements nationaux.

Commencez toujours le travail de réparation seulement aprés avoir lu
et compris toutes les informations indiquées pour la réparation.
Documentation complémentaire nécessaire : Instruction d'essai, liste
des piéces détachées, instructions de réparation et conseils d'essai
(815 030 109 3) en tapant la référence du produit ou le numéro de la
publication dans INFORM sur internet : www.wabco-auto.com

WABCO n'assume aucune garantie quant au fonctionnement ou a la
qualité d'un appareil réparé.

Les montages ordre

2. Respecter toujours les prescriptions et instructions du constructeur du
véhicule.

4. Employez seulement les piéces de rechange WABCO ou du
constructeur du véhicule.

6. Examinez chaque appareil réparé pour s'assurer de l'efficacité
fonctionnelle et de I'étanchéité selon l'instruction d'essai.

Image Symbole | Position Sequence: Couple de Remarques
serrage:
1+2 LT 16,17 AB,C.D 30+£3 Nm Assurez-vous d'un couple correct a toutes les vis avant I'étape suivante
LT ) 4,10 A,B,C,.D 3814 Nm Assurez-vous d'un couple correct a toutes les vis avant I'étape suivante
1] i I 4,10 Assembler avec de la colle Loctite 243
a i ) 1,5,7 Imprégnez d'huile SAE 20W40

Simboli & Znaéenja

A DANGER OPREZ Neposredna rizi¢na situacija: moguce ozbiljno
ozljedivanje ili smrt

A WARNING OPASNOST neposredna rizi€na situacija: mogu¢e manje
ozljedivanje mterijalna Steta

A CAUTION UPOZORENJE Neposredna rizi¢na situacija: moguce
ozbiljno ozljedivanje ili smrt
O Dijelovi uredaja iji su brojevi zaokruzeni nalaze se u

kompletu..

Op¢e upute o popravcima

1. Samo kvalificirane osobe istru¢njaci smiju popravljati siguronosne
sustave na vozilu.

3. Provodi tvrtkine siguronosne propise kao i nacionalne propise o
sigurnosti

5. Popravak pocni tek nakon sto procita$ i shvati§ upute o popravku.
Potrebni dokumenti:Instrukcije o testiranju, Lista rezervnih dijelova,
Opce natuknice o popravku i testiranju (815 010 109 3) mogu se naci
na www.wabco-auto.com nakon upisa kataloskog broja proizvoda ili
publikacije u INFORM-u.

7. WABCO ne preuzima odgovornost za rad i kvalitetu popravljenog
uredaja.

Redoslijed ugradnje

i ] Informacija o ispravnom popravku.
Set moze biti koriSten za uredaje prema tabeli.

Spone moraju biti stegnute prema specifinim silama
zatezanja.

NOTE Informacija o ispravnom popravku.

2. U potpunosti slijedi specifikacije i upute proizvodaca vozila.

4. Koristi rezervne dijelove proizvedene od WABCA ili proizvodaca
vozila..

6. Provjeri svaki popravljeni uredaj kako radi i da li je zategnuto sve
kako treba prema odgovarajué¢im uputama o testiranju proizvoda.

Slika Simbol Pojedinost | Redoslijed: Zakretni moment: | Komentar
1+2 LT 16,17 A,B,C.D 30+£3 Nm Provijeri da su vijci stegnuti ispravno odgovarajuéom silom zatezanja prije
slijedeceg koraka
1+3 (T ) 4,10 AB,C.D 38+4 Nm Provijeri da su vijci stegnuti ispravno odgovaraju¢om silom zatezanja prije
slijedeéeg koraka
(1] i 2 4,10 Sklopljeno liepljenjem. Loctite 243
1] i ) 1,5,7 Lagano zaulji dio motornim uljem SAE 20W40

© WABCO All rights reserved.
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Simboli e Segnali

A
A

DANGER PERICOLO Imminente situazione di rischio: serie ferite
personali fino anche alle morte

WARNING PRUDENZA Possibili situazioni di pericolo: possibili lievi
ferite o perdita di materiale

A CAUTION AVVERTENZA Possibili situazioni di pericolo: serie ferite

O

personali fino anche alle morte

I componenti indicati con un numero cerchiato, sono
inclusi nel kit.

Suggerimenti per la riparazione

1.

Soltanto il personale qualificato delle officine specializzate &
autorizzato ad effettuare le riparazioni sui sistemi di sicurezza dei
veicoli.

Attenersi alle norme nazionali e aziendali in merito alla prevenzione
degli infortuni.

Effettuare la riparazione solamente dopo aver letto e capito tutte le
informazioni richieste per la riparazione.Ulteriori informazioni
necessarie: istruzioni di collaudo, catalogo dei ricambi, cenni generali
sulla riparazione e test (815 050 109 3) possono essere trovati sul
sito www.wabco-auto.com alla voce INFORM entrando per codice del
dell'apparecchio o per numero della pubblicazione.

WABCO non si assume alcuna responsabilita per il funzionamento o
la qualita di un apparecchio riparato.

Sequenza di montaggio

© istruzioni/informazioni per unacorretta riparazione
ED kit pud essere usato per gli articoli secondo la tabella.
@ fissaggi devono essere stretti ad una coppia di serraggio

specifica.

NOTE Istruzioni/Informazioni per unacorretta riparazione

2. E'assolutamente necessario seguire le istruzioni e le specifiche del
costruttore del veicolo.

4. Usare solo ricambi originali WABCO o del costruttore del veicolo.

6. Controllare la funzionalita e I'efficienza di ogni apparecchiatura
riparata secondo le istruzioni riportate nel manuale di collaudo.

Figura Simbolo | Particolare | Sequenza: Coppia di Note
serraggio:

1+2 LT 16,17 A,B,C.D 30+£3 Nm Assicurarsi prima dell'operazione di lavoro successiva che tutte le viti
abbiano la corretta coppia di serraggio.

1+3 LT 2] 4,10 A,B,C.D 38+4 Nm Assicurarsi prima dell'operazione di lavoro successiva che tutte le viti
abbiano la corretta coppia di serraggio.

1] i IR 4,10 Usare adesivo per il montaggio Loctite 243

a i ) 1,5,7 Inumidire il pezzo con olio motore SAE 20W40

Symbolen & trefwoorden
A DANGER RISICO Direct gevaarlijke situatie: ernstig lichamelijk

letsel of dood als gevolg

A WARNING VOORZICHTIG Mogelijk gevaarlijke situatie: licht of

middelmatig lichamelijk letsel of verlies van materiaal als
gevolg.

A CAUTION WAARSCHUWING Mogelijk gevaarlijke situatie: ernstig

O

© WABCO All rights reserved.

lichamelijk letsel of dood als gevolg

Componenten met een omcirkeld itemnummer zitten in de
reparatieset.

O Instructie/informatie voor reparatie op de juiste wijze

& De reparatieset kan voor de componenten volgens de
tabel worden gebruikt..

(T Bevestigingsmateriaal met aangegeven aanhaalmoment

aantrekken.

NOTE Instructie/informatie voor reparatie op de juiste wijze

826 102 857 3 Edition 04.14

6/ 14 Doc-Code 044 Index



WABCO

Repair Kit

912 970 921 2

Algemene reparatieaanwijzingen

1. Alleen gekwalificeerd personeel van een gespecialiseerde werkplaats
is bevoegd reparatiewerkzaamheden uit te voeren aan componenten
van voertuig-veiligheidssystemen.

3. Houdt u ter voorkoming van ongevallen aan de voorschriften van
zowel het bedrijf als de overheid.

5. Begin reparatiewerkzaamheden altijd pas nadat u alle benodigde

informatie heeft gelezen en begrepen. Benodigde documenten:
Testvoorschriften, onderdelenlijst, algemene reparatie- en
testaanwijzingen (815 010 109 3), die u kan vinden op www.wabco-
auto.com door het productnummer of publicatienummer in te geven in

Volg de richtlijnen en aanwijzingen van de voertuigfabrikant
onvoorwaardelijk op.

Gebruik uitsluitend vervangingsdelen die door WABCO of de
voertuigfabrikant zijn vrijgegeven.

Controleer elk gerepareerd component - volgens de testinstructies -
op een testbank of soortgelijke installatie op juiste afstelling, werking
en dichtheid.

INFORM

7. WABCO aanvaardt geen aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid
voor het functioneren en de kwaliteit van een gerepareerd apparaat.

Volgorde van montage

Afbeelding | Symbool | Positie Volgorde: Aanhaalmoment: | Opmerking
1+2 (TR 16,17 A,B,C.D 30+3 Nm Controleer voor de volgende stap, dat alle schroeven goed zijn
aangedraaid.
LT 2! 4,10 AB,C,D 38+4 Nm Controleer voor de volgende stap, dat alle schroeven goed zijn
aangedraaid.
0 0 4,10 Met adhesiemiddel bevestigen Loctite 243
(1] i 2 1,5,7 Deel met motorolie insmeren SAE 20W40

Hasta ostrzegawcze i symbole
A DANGER NIEBEZPIECZENSTWO Bezposrednie zagrozenie

A\ WARNING

A cauTION

O

ciezkimi obrazeniami bgdz Smiercia.

UWAGA! Niebezpieczenstwo grozace lekkimi bgdz
Srednimi obrazeniami.

OSTRZEZENIE Niebezpieczenstwo grozace $miercig
badz cigzkimi obrazeniami.

Czesci oznaczone kotkiem wokot numeru pozycji nalezg
do zestawu naprawczego.

Ogodlne porady naprawcze

1.

© WABCO All rights reserved.

Prace naprawcze w obrebie urzadzen uktadu bezpieczenstwa
pojazdu moga by¢ wykonane jedynie przez wykwalifikowany personel
specjalistycznego warsztatu.

Nalezy przestrzegaé zakladowych i krajowych przepisow BHP.

Naprawe nalezy rozpoczg¢ dopiero woéwczas, gdy wszystkie
potrzebne do niej informacje zostana przeczytane i zrozumiane.
Dokumenty potrzebne dodatkowo: instrukcja kontrolna, tabela czesci
zamiennych, ogdlne wskazéwki dotyczace naprawy i kontroli (815
020 109 3) znajda Panstwo na stronie internetowej www.wabco-auto.
com, podajgc numer urzgdzenia badz numer publikacji w bazie
INFORM.

WABCO nie udziela zadnej gwarancji na dziatanie lub jako$¢
naprawionego urzgdzenia.

7114

O Wwskazéwki/ Informacje dotyczace poprawnej naprawy.

Zestaw naprawczy moze by¢ uzywany do urzadzen
wedtug tabeli.

(T Dokreci¢ element podanym momentem obrotowym.

NOTE Wskazoéwki / Informacje dotyczace poprawnej naprawy.

Nalezy koniecznie postepowac wedtug wytycznych i wskazéwek
producenta pojazdu.

Nalezy uzywaé wytacznie czesci zamiennych dopuszczonych przez
firme WABCO badz przez producenta pojazdu.

Na odpowiednim urzadzeniu nalezy sprawdzi¢ kazde naprawiane
urzadzenie - zgodnie z instrukcja kontrolng - pod katem sprawnosci
dziatania i szczelnosci.
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Kolejno$¢ montazu

Obraz Symbol Pozycja | Kolejnosé: Moment Komentarz
dokrecania:
1+2 LT 16,17 AB,C,D 30+3 Nm Sprawdz wiasciwy moment we wszystkich Srubach przed przystgpieniem
do nastepnego kroku.
(T ) 4,10 A,B,C.D 38+4 Nm Sprawdz wiasciwy moment we wszystkich srubach przed przystgpieniem
do nastepnego kroku.
(1] i 2 4,10 Ztozone z klejem. Loctite 243
1] i J) 1,5,7 Czesé zwilzyé olejem silnikowym. SAE 20W40

3Haku & cumBonbI

A DANGER O[MACHO [Mpsimas yrposa aBapuiHOn cuTyaumm: Brnevet
3a coboi cMepTb UK TsHKenble NOBPEXAEHNS

A WARNING OCTOPOHO OnacHas cuUTyaums: nocneacTenem
SABNAOTCA NEerkne noBpexaeHust Unu noBpexaeHnst
cpefHel TAXeCTH, a Takke MaTepuanbHbIv yuepb

A CAUTION MPEOYNPEXOEHWE OnacHas cutyaumsi: BneyeT 3a
coboi cMepTb Unu TSXenble NOBpeXaeHns

O Homepa yacTeii, 06BeaeHHbIe KpyxKoM, Bbl HarigeTe B

peMKoMNIieKTe.

OO6OLue yKkazaHusi O PEMOHTY

1. TlpoBoxaeHne pemoHTa NpnbopoB AAaHHOW CUCTEMBI AOMKHO
NpPON3BOANTLCS TOMNBKO KBaNUULMPOBaHHLIM NepcoHanomM B
cneumanu3vpoBaHHOW MacTepCKOW.

3. CobniogaiiTe npeanncanns NpeanpuaTus no TexHuke 6esonacHocTw,
a Takke HauMoHarmnbHbIE HOPMbI.

5. [poBoauTe PeMOHT TOMbKO NOCHE TOro, Kak Bbl MPOYMTaNU 1N NOHANN
BCe MHpopmaLmn, Heobxoavmble AnA AaHHOTO npouecca.
[JononHuTenbHble JOKYMEHTbI: MHCTPYKLMS MO TECTUPOBAHUIO, CMIUCOK
3anacHbIx YacTter, obLuMe UHCTPYKLMK MO PEMOHTY Y MPOBEAEHUIO
ucnbitaHnii (815 080 109 3) Bel HanpgeTe Ha www.wabco-auto.com.
[ns aToro Heo6xoaMMo 3aaTb HOMEP HYXXHOro Npubopa unu Homep
6powwtopbl B INFORM.

7. Komnanus WABCO He npuHumaeT Ha cebs kakyto-nmbo
OTBETCTBEHHOCTb 3a PaboTy UMK Ka4ecTBO OTPEMOHTUPOBAHHBIX
YCTPONCTB.

Mopspok feMcTBMUIM NP MOHTaxe.

YkasaHve/vHdopmauus Ana npoBeAeHns Hagnexallero
pemoHTa

Pemkonnekt moxeT 6bITb UCNONb30BaH Ans npubopos
COOTBETCTBEHHO Tabnuue.

OnemeHT Heobxoanmo NOoATAHYTb C NOMOLLbH 3a4aHHOro
MOMEHTa COonpoTUBIEHUA.

NOTE VYkasaHue/uHdopmauusa Ans NnpoBeAeH s Hagnexailero

pemMoHTa

2. CnepynTte npeanMcaHnsam U UHCTPYKLMSIM U3roTOBUTENS
TPaHCMOPTHOrO CpeAcTaa.

4. Vcnonb3ynte TOMbKO 3anyacTu, JOMYLEHHbIE K UCTMOMb30BaHNI0
komnaHnen Wabco nnv nponssogutenem TpaHCNOpPTHOrO CPeacTBa.

6. [lpokoHTpoNUpyWTe Kaxablii OTPEMOHTUPOBAHHBIV Npubop- cornacHo
WHCTPYKLMW MO TECTUPOBAHMIO- Ha paboTOCNOCOBHOCTL U
repMeTUYHOCTb C NMOMOLLBIO COOTBETCTBYHOLLErO 0O0OPYAOBAHUS.

M3obpax- | CumBon | [losuumsa | Mocneposatens- | MomeHT 3amevaHus
eHune HOCTb: COMPOTUBNEHWS:
1+2 (TR 16,17 A,B,C.D 30+3 Nm Mepen cnepyowmm atanom pabot y6eamtech B TOM, YTO A58 BCEX
BVHTOB NPUMEHEH COOTBETCTBYHOLLNIA MOMEHT 3aTSKKU.
1+3 LT 2! 4,10 A,B,C,.D 3814 Nm Mepen cnepytowmm atanom paboTt ybeauteck B TOM, YTO ANs BCEX
BMHTOB NPUMEHEH COOTBETCTBYIOLLMA MOMEHT 3aTSHKKU.
1] i IR 4,10 Mpu cBopke cknenTb. Loctite 243
a i ) 1,5,7 CmaxbTe MoTopHbIM Macriom SAE 20W40
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Signalord & symboler
A DANGER FARA Omedelbar risk: svara personskador eller dédsfall

A WARNING VARNING Mojlig risk: Latta eller medelsvara
personskador eller materiella skador

A CAUTION VARNING Méjlig risksituation: Dodsfall eller svara
personskador
O

Delar med inringat positionsnummer ingar i
reparationssatsen.

Allmanna reparationsanvisningar

1. Reparationsarbeten pa enheter i fordonssékerhetssystem far endast
genomforas av kvalificerad personal pa behorig verkstad.

3. Fdlj alltid foretagets foreskrifter for forebyggande av olycksfall samt
gallande nationella foreskrifter.

5. Borja inte med reparationsarbetena férréan du har last igenom och
forstatt all nédvandig information. Nédvandiga extradokument:
Kontrollanvisning, reservdelsblad, allman reparation och
kontrollinformation (815 070 109 3). Du hittar dokumenten pa www.
wabco-auto.com genom att mata in apparatens produktnummer eller
dokumentnummer i INFORM.

7. WABCO ansvarar inte for reparerade enheters funktion eller kvalitet.

Ordningsféljd for montering

Anvisningar/information for korrekt reparation

Reparationssatsen kan anvandas for apparater enligt
tabellen.

Dra at elementet med angivet atdragningsmoment.

NOTE Anvisningar/information for korrekt reparation

2. Beakta alltid fordonstillverkarens specifikationer och anvisningar.

4. Anvands endast reservdelar som ar godkanda av WABCO eller
fordonstillverkaren.

6. Varje reparerad apparat ska kontrolleras pa funktionsduglighet och
tathet pa en lamplig anordning enligt kontrollanvisningen.

Bild Symbol Position Ordningsfoljd: Atdragningsmoment: | Kommentar
1+2 (T 16,17 AB,C,D 30+3 Nm Kontrollera att alla skruvar har ratt atdragningsmoment innan du gar
vidare till nsta arbetsmoment.
[T ) 4,10 A,B,C.D 38+4 Nm Kontrollera att alla skruvar har ratt atdragningsmoment innan du gar
vidare till nsta arbetsmoment.
H |0 4,10 Sétt i med lim Loctite 243
1] i ) 1,5,7 Smoérj med motorolja SAE 20W40

Symbols & Signal Words
A DANGER f3i! EiEfsk
A\ WARNING g;n:\ | AIEEfE RS

CEBMATFEGERRT
CSEBRNR-REEARMME YRR

BE WEER  SBMATEAERRET
EaHEESBHEREABRNES.

A CcAUTION
O

1. REERTLLBENERRNARBRIPITERZSRENEST

o

BRENRNEXERWHEIMEREN,

SHRELARHCEREEMFENMERRE , TRITBEETH,
HAZENEE  AKES , 8158 | BERAEENRKIER (815
010 109 3 ) AL EwWww.wabco-auto.com ¥E, RAEEE LRAT R
FBHINFORMA K R S8,

7. WABCONZEEMNIRENNAERNRETREEMRE.

© WABCO All rights reserved.
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ED REXRSBFT , BSTUHTALNERES.

O ZEHLFBEFIEEN DELE,
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iy (S =% 2 H4E: AR
Q1 16,17 AB.CD 30+3 Nm BERT T —F TENBIEAMEIRT AR RN EHE.
(T} 4,10 AB.CD 38+4 Nm BERT T — 5 THENBIIFRERTYEAEBNT R DE.
d (0 4,10 BHEEFIZEA Loctite 243
H (0 15,7 FAEBHLEHEE SAE 20W40

MpocidotroinTikég Aéfeig & ZUUBOAa

A DANGER KINAYNOS! Apeoa eTateIAOUPEVOG KivOUVOG: Z0BapEg
gwpatikég BAABeg ) Bavarog

A WARNING MPOZOXH! MBavn emikivduvn kataaTaon: EAadpég
peoaiag €KTaang awpaTikeéG BAABEG 1 UNIKEG BAABEG

A CAUTION TMPOEIAOMOIHZH! MiBavr) emikivduvn KaraoTaon:
Oavarog | coRapEG CWHATIKEG BAABEG
O EgaptAipara pe évav KUkAo yUpw atro Tov apiBuo Béong

TepIAauBAavovTal aTo KIT ETTIOKEUNG.

Fevikég UTTOOEISEIG ETTIOKEUNG

1. Epyaadieg €MOKEUNG O€ GUOKEUEG EVOG TUATHHOTOG aagdaAeiag
OXNMATWV ETTITPETTOVTAI JOVO OTTO EKTTAIBEUPEVO ECEIDIKEUPEVO
TTPOCWTTIKO €181KOU TUVEPYEIOU.

3. Tnpeite TOUG KAVOVIOUOUG TTPOANWNG OTUXNMATWY TNG ETTIXEIPNONG,
KOBWG Kal TIG €BVIKEG SIATALEIG.

5. ZeKIVATE TNV ETTIOKEUN JOVO aPOU EXETE AVAYVWAOEI KAI KATAVONTEI
OAEG TIG TTANPOdOPIES TTOU gival ATTOPAITNTEG YIA TNV ETTIOKEUN.
EmimrpooBéTwg amraitotpeva £yypada: Odnyieg eAéyxou, PUAAO
avTaAAaKTIKWY, [evikég UTTOBEIEEIG £TTIOKEUNG Kal EAéyxou (815 200
109 3), Ba Ta Bpeite aTn geAida www.wabco-auto.com, £l0ayovVTag Tov
KWOIKO TTPOIOVTOG TNG GUTKEUNG KaI/r) TOV apIBPo6 TOU EVTUTTOU OTOV
katahoyo Tpoioviwy INFORM.

7. HWABCO 0&¢ev ¢pépel kapia euBUvn yia Tn AEIToupyia r TNV ToIoTNTA
Miog ETMOKEVOTUEVNG TUTKEUNG.

AkolouBia Totrof8éTnong

Odnyieg / TAnpodopieg yia TNV opdr| ETTITKEUN

To KIT ETMOKEUNG YTTOPEI VO XPNTIPOTIOINDEI VIO CUTKEUEG
avOoAOYWG TOU TTiVaKa.

>uaditTe TO OTOIXEIO PE TNV EVOEIKTIKA POTIH GTPEWYNG.

NOTE Odnyieg / mAnpodopieg yia Tnv opBr| emakeun

2. Tnpeite oTTWAdNTTOTE TIG OBNYIEG KA TIG ETTICNPAVOEIG TOU
KOTOOKEUOAOTA TOU OXAMATOG.

4. XpnaipoTrolgite arokAEIOTIKG avTaAAakTika Tng WABCO 1 Tou
KOTAOKEUQOTH TOU OXMUATOG.

6. EAEyxeTe TN AEITOUPYIKOTNTA KAl OTEYAVOTNTA KABE ETTIOKEUATHEVNG
OUOKEUNG - GUPbWVA PE TIG 0dNnYieG EAEYXOU - OE pIa KATAAANAN
oiaragn.

Eikova ZupBoAlo | ©¢an AkoMloubBia Potm guadigng: | Mapatnpnaosig
(oe1pd):
1+2 (T 16,17 A,B,C,.D 30£3 Nm AlagdaliaTe TTpIvV atTo Tn SIEVEPYEIDQ TOU ETTOUEVOU BAHATOG EpyaaTiag OAeG
ol Bideg va £xouv auadixTei Ye TN owaTrh poTT auadIEng.
1+3 [T ) 4,10 AB,C,D 38+4 Nm AlagpaliaTe TTpIV ATTO TN JIEVEPYEIQ TOU ETTOPEVOU BrUATOS £pYATiag OAeg
o1 Bideg va £€Xouv GUOPIXTEI PE TN CWATH POTIT GUTHIENG.
(1] i I 4,10 TotroBeTraTe pe kKOAAa Loctite 243
a i ) 15,7 PavrigTe pe Aad1 kivntipa SAE 20W40
826 102 857 3 Edition 04.14
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Semboller&belirti sozleri

A DANGER TEHLIKE Tehlikeli durum: ciddi personel yaralanmasi

veya Olum riski.

A WARNING DIKKAT Tehlike riski: hafif personel yaralanmasi veya

maddi zarar.

A CAUTION UYARI Ciddi personel yaralanmasi veya 6lim riski.

O

Yuvarlak iginde numarasi belirtilen parga numaralari kit
icerisinde bulunur.

Genel tamir bilgisi

1.

Aracalarin guvenlik sistemlerinde tamir islemlerini yalnizca egitim
almis konusunda uzman personeller gercgeklestirebilir.

Sirket emniyet kurallari ve ulusal regiilasyonlarina uyunuz.

Tamire, tamir islemi igin gerekli olan tum bilgileri okuyup anladiktan
sonra baslayiniz. Ayrica gerekli olan dokiimanlar: Test talimati, yedek
parga sayfasli, genel tamir ve test bilgileri (815 140 109 3). TUmunu
linki altinda, online Urilin katalogu INFORM'da cihaza ait triin
numarasini veya baski numarasini girerek bulabilirsiniz.

WABCO tamir edilmis bir cihazin islevselligi veya kalitesi igin higbir
sorumluluk Ustlenmemektedir.

Montaj sirasi

@ Taimat Dogru tamir igin bilgi
& Tabloda belirtilen parcalar igin kit kullanilabilir.

@ Vidalar 6zel tork degerine kadar sikilmalidir.

NOTE Talimat/ Dogru tamir igin bilgi

Arag Uretici firma 6zellikler ve talimatlarina kesinlikle uyunuz.

Sadece WABCO veya Uretici firma tarafindan yayinlanan yedek
pargalari kullanin.

Tamir edilmis her cihaz - test talimatina uygun sekilde - uygun bir
donanimla islevsellik ve sizdirmazlik konusunda kontrol edin.

Resim Sembol Parca Sira: Tork: Yorumlar
1+2 (T 16,17 AB,C.D 30+3 Nm Bir sonraki is adimindan 6nce, tim civatalarin dogru torka sahip
olduklarindan emin olun.
(T 2] 4,10 A,B,C.D 38+4 Nm Bir sonraki is adimindan dnce, tim civatalarin dogru torka sahip
olduklarindan emin olun.
(1] i 2 4,10 Yapistirici ile yerlestirin Loctite 243
1] i ) 1,5,7 Motor yagi ile yaglayin SAE 20W40

Szimbdélumok és Jelz6 Szavak

A DANGER Kdzelg6 vészhelyzet: sulyos személyi sériiléshez vagy

O Utasitas / Informacis a helyes szereléshez

halalhoz vezethet

A WARNING Lehetséges vészhelyzet: kissebb vagy kézepes személyi

sérilés vagy anyagi kar keletkezhet

A cAUTION Lehetséges vészhelyzet: sulyos személyi sériiléshez

O

vagy halalhoz vezethet

Csak azok az alkatrészek amik be vannak karikazva,

(== A javito készlet a tablazatban szerepl6 egységekhez
hasznalhaté.

(T 2N rogzitd elemeket az el6it nyomatékkal kell meguzni

NOTE Utasitas / Informacio a helyes szereléshez

részei a javitokészletnek.

© WABCO All rights reserved.
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Altalanos Javitasi Tippek

1. Csak megfelel6 végzetségil személy vagy szakmihely van
felhatalmazva hogy a jarmi biztonsagi rendszerén javitast
eszkdzoljon.

3. Mindenképpen vegye figyelembe a gyartok vonatkozo balesetvédelmi
el6irasait és a nemzeti elSirdsokat is.

5. Minden esetben csak akkor kezdjen hozza a javitasi munkahoz, ha
elolvasta és teliesen megértette a javitasi utasitast!Ezekre a
dokumentumokra lesz meg sziksege: |
Vizsgalati Utasitas, Alkatrészek listaja, Altalanos javitasi és vizsgalati
tippek (815 010 109 3) amiket a www.wabco-auto.com-on talal meg,
a termék vagy a kiadvany cikkszamanak begépelésével az INFORM-
ba.

7. A WABCO nem vallal felel6sséget a javitott készulékek mikédéséeért

Mindenképpen kdvesse a jarml gyartéjanak specifikaciojat es
szerelési utasitasait.

Csak a WABCO vagy a jarmi gyartoja alltal kereskedelmi
forgalomban Iév alkatrészeket hasznaljon.

Minden javitott egységnél ellenérizze a miikddési lizemallapotokat és
az el6irt meghuzasi nyomatékokat a vizsgalati utasitasnak
megfeleléen.

és mindségéeért.

Szerelési sorrend

Kép Szimbolum | Tétel Sorrend Nyomaték Megjegyzés
(T 16,17 AB,C,D 30£3 Nm A kovetkezd munkalépés el6tt gy6z6djon meg arrél, hogy minden csavar
esetében megfelel6 meghuzasi nyomatékot alkalmaz.
[T ) 4,10 AB,C,D 38+4 Nm A kdvetkezd munkalépés elétt gy6z6djon meg arrol, hogy minden csavar
esetében megfelel6 meghuzasi nyomatékot alkalmaz.
(1] i I 4,10 Osszeszerelés ragasztdval Loctite 243
1] i ) 1,5,7 Kenése motorolajjal SAE 20W40

Simbolos e Significados

A DANGER Perigo! Risco de acidente iminente: lesdo corporal grave

A\ WARNING

A cauTioN

O

e/ou risco de morte.

Cuidado! Possivel situagédo de acidente: ferimentos leves/
moderados e/ou danos materiais.

Atencgao! Possivel situagéo de acidente: lesédo corporal
grave e/ou risco de morte.

Componentes que estdo marcados com um circulo
compdem o jogo de reparo.

Dicas Gerais para Reparagiao

1.

© WABCO All rights reserved.

Por motivo de seguranga, somente pessoas qualificadas devem
efetuar reparagao nos sistemas de freio do veiculo.

Mantenha e siga as orientacdes de prevencao de acidentes vigentes
e/ou impostas pelos 6rgaos competentes.

Somente inicie o trabalho de reparagdo apéds ler e entender todas as
informagdes necessarias para realizar uma reparagdao. Documentos
adicionais necessarios: instrugao de teste, lista de pegas
sobressalentes, dicas gerais de testes e reparacéo (815 130 109 3)
podem ser encontrados no site www.wabco-auto.com ao inserir o
numero do produto.

A WABCO néao assume qualquer responsabilidade pela fungéo ou
qualidade de um equipamento reparado.

12/14

i ] Instrugédo/Informagéo para uma correta reparagao.

S o jogo de reparo pode ser utilizado nos produtos
relacionados na tabela.

(T Parafusos/porcas devem ser montados de acordo com o
torque especificado.

NOTE Instru¢édo/Informagao para uma correta reparagao.

Siga sempre as recomendagdes/especificagdes do fabricante do
veiculo.

Use somente pecgas de reposi¢do aprovadas pela WABCO ou pelo
fabricante do veiculo.

Verificar cada produto reparado conforme instrugdes de teste,
utilizando os equipamentos necessarios e local adequado.
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Sequéncia de montagem

Figura Simbolo | ltem Sequéncia: Torque: Comentarios
1+2 LT 16,17 A,B,C.D 30+£3 Nm O manuseamento deste componente requer uma protecéo contra a
descarga eletrostatica (ESD).
LT ) 4,10 A,B,C,.D 38+4 Nm O manuseamento deste componente requer uma protegéo contra a
descarga eletrostatica (ESD).
a i 4,10 Montado com adesivo. Loctite 243
a i ) 1,5,7 Lubrificar com 6leo as pegas do motor SAE 20W40

Simboluri si cuvinte pentru avertizare

A DANGER Situatie de pericol iminenta: poate rezulta vatamare
corporala grava sau deces.

A\ WARNING Posibila situatie de pericol: pot rezulta vatamari corporale

minore sau medii sau pagube materiale
A cAuTION

O

Posibila situatie de pericol: poate rezulta vatamare
corporala grava sau deces

Piesele cu numarul de articol incercuit sunt incluse in kit.

Instructiuni generale referitoare la reparatie

1. Numai personalul calificat al unui atelier de service specializat este
autorizat sa efectueze lucrari de reparatii pe sistemul de siguranta al
vehiculului.

3. Respectati prevederile firmei si cele nationale pentru prevenirea
accidentelor.

5. Tntotdeauna incepeti lucrarile de reparatii numai dupé ce ati citit si
inteles toate informatiile necesare pentru reparatie. Documente

Instructiuni / Informare pentru o reparare corecta
Kitul poate fi folosit pentru dispozitive, conform tabelului.

Elementele de fixare trebuie sa fie stranse la un moment
specific.

NOTE Instructiuni / Informare pentru o reparare corecta

2. Respectati obligatoriu instructiunile date de producatorul vehiculului.

4. Utilizati exclusiv piese de schimb autorizate de WABCO sau de
producatorul autovehiculului.

6. Verifica eficienta functionala si etanseitatea fiecarui echipament
reparat pe o instalatie adecvata in conformitate cu instructiunile de

suplimentare necesare: Instructiuni de testare, Lista pieselor de testare.
schimb, Instructiuni generale pentru reparare si testare (815 110 109
3) pot fi gasite pe www.wabco-auto.com introducand codul
dispozitivului in INFORM.
7. WABCO nu garanteaza sau nu raspunde pentru functionarea si
calitatea unui dispozitiv reparat.
Secventa asamblarii
Imagine | Simbol Articol Secventa: Moment de Comentarii
torsiune:
1+2 (T 16,17 A,B,C,.D 30+3 Nm Tnainte de urmétoarea etapa de lucru, asigurati-vé ca toate suruburile au
momentul de strangere corect.
1+3 [T ) 4,10 AB,C.D 38+4 Nm Tnainte de urméatoarea etapé de lucru, asigurati-vé c4 toate suruburile au
momentul de strangere corect.
(1] i I 4,10 Asamblat cu adeziv Loctite 243
1] i ) 1,5,7 Umeziti piesa cu ulei de motor SAE 20W40
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Symbols & Signal Words

A DANGER Zutsh Q& Argh AlZHst Atsll E= Attof o2 & & O suiz o Qs MY/ e
T &Lt
A WARNING ZA{Z QI3 A ZOlstHLE 2H5HE B A £ S & ED z= axstod MBoll OiEt FIEE AR £ YaLch
Alg Qg £ &L
A CAUTION ZHT QIE Argh AlZHst Absll E= AbZbof 0|2 & % © MNBESe YAIE ETZIo= MZEE/ofok g
T &Lt
O %} FIEoE HxXZE EV|E MESE L& o] AU&L NOTE =SHIE 0| {Ift 8™/ HE
ct.

1. R0l 2 M2 HHIATO| (Ol OHN AAHS £EISA £ AL | 2. B ATHIAL AT RHME HEHAR
Lict.

3. SAtS| Aol RIS 2L HE FHE X7 MAIL. 4. YEI FE AT NIAZEE MEZE HIEZENS ARSHAAQ.
g4 oo 2Rt 2E HEE 21 oS mot i AlEFStA Jle™ 220 HATE S s AAKIRO] et 2t 2l FHIES MY
AIE "7P‘*°§ ZIQ 5t ZHUE: HAKIE], 1IH|—‘?'-§ gIAE, EtY st MdH[|ol| M & =23 £ Al7| HFRHLICEH
oI 42| O ZHAF A TALE (815 010 109 3)2 SFE T & HOIX| www.
wabco-auto.com2| INFORM2 E S0{7} A K | HS = 7tl=E H
3 E Z3|5t0{ #o Al = Q&L CH

7. =23 E 2|8 ME EX1 70 Cish ofHd 2= X|X| ot&

L|Ct.
a3 71z z= =M £33 B

1+2 LT 16,17 AB,C,D 30+3 Nm E}l%l MAE A#SHT| ™ol ZE LHAtol MHEst E3 T Fo{REX| &lst
A2,

T ) 4,10 AB,C,D 38+4 Nm gl%l MRS M3st7| Mol 2E LiAto] XEHst E3 7} FTo{Fi=x| #olst
MAI2.

a i 2 4,10 MAHH|E AF2 50 2. Loctite 243

a (i ) 1,5,7 ATIUZ BEES MMFT A A2, SAE 20W40
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