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Signalni slova a symboly

A DANGER NEBEZPECI Bezprostiedné hrozici nebezpedi: tézka

Ujma na zdravi nebo smrt

A WARNING POZOR Mozna nebezpecna situace: jako nasledek
lehka nebo stfedné tézka ujma na zdravi nebo poskozeni
majetku

A CAUTION VYSTRAHA Mozna nebezpecna situace: jako nasledek
tézka ujma na zdravi nebo smrt

O Dily, které maji Cislo pozice v krouzku, jsou obsazené v

opravarenské sadé.

VsSeobecné pokyny k opravam

1.

Opravarenské prace na pfistrojich systému, ktery ma vliv na
bezpecnost vozidla, smi provadét pouze kvalifikovany personal
odborné servisni dilny.

Dodrzujte predpisy BOZP podniku a narodni predpisy.

S opravou zacnéte teprve tehdy, az vSechny informace nutné pro
opravu prectete a porozumite jim. DalSi potfebné dokumenty:
zkuSebni postup, list nahradnich dilt, vSeobecné pokyny pro opravu a
kontrolu (815 150 109 3) naleznete na internetovych strankach: www.
wabco-auto.com , kdyz v databazi INFORM zadate produktoveé Cislo
pfistroje nebo &islo dokumentu.

WABCO nepfebira zadnou zaruku za funkci nebo kvalitu opraveného
pFistroje.

Postup montaze

O Instrukee / informace ke spravnému provedeni opravy

Opravarenskou sadu je mozné pouzit pro pfistroje
uvedené v tabulce.

@ Ssoucastku utahnéte uvedenym momentem.

NOTE Instrukce / informace ke spravnému provedeni opravy

Postupuijte bezpodmineé&né podle pokyn( a instrukci vyrobce vozidla.

Pouzivejte vyhradné nahradni dily od firmy WABCO nebo dily
schvalené vyrobcem vozidla.

Na adekvatnim zafizeni prfezkousejte — podle zkuSebniho postupu —
kazdy opraveny pfistroj na funkénost a tésnost.

Obrazek |Symbol Pozice Utahovaci Poznamky
moment:
1] LT 25 4+1 Nm Pred dalSim pracovnim krokem se ujistéte, ze jsou vSechny Srouby utazeny spravnym
momentem.
(1] LT ! 9 4+1 Nm Pfed dalSim pracovnim krokem se ujistéte, Ze jsou vSechny Srouby utazeny spravnym
momentem.
H (@3 24 3+2 Nm
(1] i) 3,6,12,13- Namazte tésnici a kluzné plochy.830 502 076 4
,19,22,23-
25
(1] i I Dbejte na spravnost montazni polohy.

Signalworter & Symbole
A DANGER GEFAHR Unmittelbar drohende Gefahrdung: Schwere

Personenschaden oder Tod

A WARNING VORSICHT Mdgliche Gefahrensituation: Leichte oder
mittelschwere Personenschaden oder Sachschaden als
Folge

A CAUTION WARNUNG Mégliche Gefahrensituation: Tod oder
schwere Personenschaden als Folge

O Teile mit Kreis um die Positionsnummer sind im

© WABCO All rights reserved.

Reparatursatz enthalten.

212

i ] Anweisung / Information fir eine korrekte Reparatur

Der Reparatursatz kann fiir Gerate entsprechend Tabelle
verwendet werden.

@ Element mit angegebenen Drehmoment anziehen.

NOTE Anweisung / Information flr eine korrekte Reparatur
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Allgemeine Reparaturhinweise

1.

Reparaturarbeiten an Geraten eines Fahrzeug-Sicherheitssystems
darf nur qualifiziertes Personal einer Fachwerkstatt durchfiihren.

Halten Sie Unfallverhitungsvorschriften des Betriebes sowie
nationale Vorschriften ein.

Beginnen Sie die Reparatur erst dann, wenn Sie alle Informationen,
die fir die Reparatur notwendig sind, gelesen und verstanden haben.
Zusatzlich bendtigte Dokumente: Priifanweisung, Ersatzteilblatt,
Allgemeine Reparatur- und Prufhinweise (815 020 109 3) zu finden
auf www.wabco-auto.com mittels Eingabe der Produktnummer des
Gerates bzw. Druckschriftennummer in INFORM.

WABCO Ubernimmt keinerlei Gewahrleistung flr die Funktion oder
Qualitat eines reparierten Gerates

Montage Reihenfolge

Leisten Sie den Vorgaben und Anweisungen des Fahrzeugherstellers
unbedingt Folge.

Verwenden Sie ausschlieRlich von WABCO oder vom
Fahrzeughersteller freigegebene Ersatzteile.

Prifen Sie jedes reparierte Gerat — gemaf Prufanweisung — an einer
adaquaten Einrichtung auf Funktionstlchtigkeit und Dichtigkeit.

Bild Symbol Position | Anzugsdrehmoment: | Bemerkungen
a (T 25 4+1 Nm Stellen Sie vor dem nachsten Arbeitsschritt sicher, dass alle Schrauben das richtige
Anzugsmoment haben.
(1] LT ) 9 4+1 Nm Stellen Sie vor dem néachsten Arbeitsschritt sicher, dass alle Schrauben das richtige
Anzugsmoment haben.
H (& 24 3+2 Nm
1] (i) 3,6,12,13- Fetten Sie die Dicht- und Gleitflachen ein.830 502 076 4
,19,22,23-
,25
(1] i I Einbaulage beachten.

Symbols & Signal Words

A DANGER Imminent hazard situation: serious personal injury or

A\ WARNING

A cauTioN

O

death as a result

Possible hazard situation: minor or moderate personal
injury or material loss as a result

Possible hazard situation: serious personal injury or death
as aresult

Parts having item numbers with circles are included in the
kit.

General Repair Hints

1.

© WABCO All rights reserved.

Only qualified personnel of a specialist workshop are authorized to
perform repair work on a vehicle’s security system.

Keep to company's relevant accident prevention regulations and
national regulations.

Always start repair work only when you have read and understood all

information required for repair. Documents additionally needed:

Test Instruction, Spare Parts List, General Repair and Test Hints (815
010 109 3) to be found on www.wabco-auto.com by entering product

number of the device or the publication number in INFORM.

WABCO does not accept any liability or responsibility for the quality
or functionality of a repaired device

3/12

© instruction / Information for a correct repair
& The kit can be used for devices according table.
@ Fasteners must be tightened to a specific torque.

NOTE Instruction / Information for a correct repair

Absolutely follow specifications and instructions of vehicle
manufacturer.

Use only spare parts released by WABCO or vehicle manufacturer.

Check each repaired equipment for functional efficiency and tightness
on an adequate facility according to the test instruction.
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Sequence of assembly

Picture Symbol ltem Torque: Comments
1] LT 25 4+1 Nm Ensure accurate torque at all screws before next step.
1] LT 2] 9 4+1 Nm Ensure accurate torque at all screws before next step.
H (& 24 3+2 Nm
1] i ] 3,6,12,13- Lubricate sealing and sliding surfaces.830 502 076 4
,19,22,23-
,25
1] i IR Observe installation position.

Simbolos & Palabras de aviso
A DANGER PELIGRO Situacion de peligro inminente: Pueden

ocasionarse dafos personales graves o incluso mortales

A WARNING CUIDADO Posible situacion de peligro: Peden
ocasionarse dafos personales leves o0 moderados o
perdidas materiales

A CAUTION ADVERTENCIA Posible situacion de peligro: Pueden
ocasionarse dafos personales graves o incluso mortales

O Los componentes incluidos en el kit son los niumeros que

aparecen con circulo.

Consejos generales de reparacion

1.

Solo el personal cualificado de un taller especializado esta
autorizadopara realizar las tareas de reparacion en los sistemas de
seguridad de los vehiculos.

Siga las regulaciones y normas acerca de prevencion de riesgos
laborales de su empresa y de su pais.

Comience la reparacion soélo cuando haya leido y comprendido las
instrucciones de reparacion. Documentos adicionales necesarios:
Instrucciones de comprobacion, listas de despiece, consejos
generales de comprobacion y reparacion (815 040 109 3), los cuales
pueden encontrarse en www.wabco-auto.com, introduciendo la
referencia del aparato o la referencia de la publicacién en la
aplicacion INFORM.

WABCO no asume garantia alguna por el funcionamiento o calidad
de un equipo reparado.

Montaje sucesion

© instrucciones/informacion para una correcta reparacion

El kit puede ser utilizado en los equipos que aparecen en
la tabla.

@ Los cierres deben apretarse con un par de
aprietedeterminado.

NOTE Instrucciones/Informacion para una correcta reparacion

Atenerse exactamente a las indicaciones e instrucciones del
fabricante del vehiculo.

Utilice piezas de repuesto suministradas por WABCO o el fabricante
del vehiculo.

Compruebe la eficacia de funcionamiento y de ajuste de cada equipo
reparado en unas instalaciones adecuadas segun las instruccionesde
comprobacion.

Dibujo Simbolo | Posicion | Par de apriete: Observaciones
(1] LT 25 4+1 Nm Asegurese de aplicar el par de apriete adecuado en todos los tornillos antes de pasar al
siguiente punto.
a LT ) 9 4+1 Nm Asegurese de aplicar el par de apriete adecuado en todos los tornillos antes de pasar al
siguiente punto.
H (@3 24 3+2 Nm
(1] i) 3,6,12,13- Las juntas y las superficies deslizantes deben lubricarse.830 502 076 4
,19,22,23-
,25
a i Prestar atencién a la posicion de instalacion.

© WABCO All rights reserved.
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Symboles & Significations

A DANGER DANGER Situation de danger imminent : Danger de mort

ou de dommage corporel sérieux.

ATTENTION Situation de danger probable : Risque de
dommage corporel mineur ou modéré ou perte de
matériel.

AVERTISSEMENT Situation de danger de danger
probable : Danger de mort ou de dommages corporel
sérieux

A\ WARNING

A cauTiON

O

le kit.

Conseils généraux de réparation

1. Uniquement le personnel qualifié d'un atelier agréé WABCO est
autorisé a effectuer la réparation sur les systéemesde sécurité d'un
véhicule.

3. Veillez aux réglements de prévention des accidents indiqués par
votre société et aux réglements nationaux.

Les composants avec repéres entourés sont inclus dans

5. Commencez toujours le travail de réparation seulement aprés avoir lu | 6.

et compris toutes les informations indiquées pour la réparation.

Documentation complémentaire nécessaire : Instruction d'essai, liste
des piéces détachées, instructions de réparation et conseils d'essai
(815 030 109 3) en tapant la référence du produit ou le numéro de la

publication dans INFORM sur internet : www.wabco-auto.com

7. WABCO n'assume aucune garantie quant au fonctionnement ou a la

qualité d'un appareil réparé.

Les montages ordre

Instruction/Information pour uneréparation correcte

Le kit peut étre utilisé pour les appareils indiqués sur le
Feuillet.

Les fixations doivent étre serrées a un couple spécifique.

NOTE Instruction/Information pour uneréparation correcte

Respecter toujours les prescriptions et instructions du constructeur du
véhicule.

Employez seulement les pieces de rechange WABCO ou du
constructeur du véhicule.

Examinez chaque appareil réparé pour s'assurer de l'efficacité
fonctionnelle et de I'étanchéité selon l'instruction d'essai.

Image Symbole | Position Couple de Remarques
serrage:
1] LT 25 4+1 Nm Assurez-vous d'un couple correct a toutes les vis avant I'étape suivante
1] LT 2] 9 4+1 Nm Assurez-vous d'un couple correct a toutes les vis avant I'étape suivante
0 e: 24 3+2 Nm
a (i ] 3,6,12,13- Les surfaces d'étanchéité et de frottement doivent étre graissées.830 502 076 4
: ; 2,22,23-
1] i IR Faire attention a la position de montage.

Simboli & Znaéenja

A DANGER OPREZ Neposredna rizi¢na situacija: moguce ozbiljno
ozljedivanje ili smrt

A WARNING
ozljedivanje mterijalna Steta

A cauTioN

O

UPOZORENJE Neposredna rizi¢na situacija: moguce
ozbiljno ozljedivanje ili smrt

Dijelovi uredaja Ciji su brojevi zaokruzeni nalaze se u
kompletu..

© WABCO All rights reserved.

OPASNOST neposredna rizi¢na situacija: mogu¢e manje

5/12

Informacija o ispravnom popravku.

Set moze biti koriSten za uredaje prema tabeli.

Spone moraju biti stegnute prema specifiénim silama
zatezanja.

NOTE Informacija o ispravnom popravku.
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Opce upute o popravcima

1.

Samo kvalificirane osobe istru¢njaci smiju popravljati siguronosne
sustave na vozilu.

Provodi tvrtkine siguronosne propise kao i nacionalne propise o
sigurnosti

Popravak po¢ni tek nakon $to procita$ i shvati§ upute o popravku.
Potrebni dokumenti:Instrukcije o testiranju, Lista rezervnih dijelova,
Opce natuknice o popravku i testiranju (815 010 109 3) mogu se naci
na www.wabco-auto.com nakon upisa kataloSkog broja proizvoda ili
publikacije u INFORM-u.

WABCO ne preuzima odgovornost za rad i kvalitetu popravljenog
uredaja.

Redoslijed ugradnje

U potpunosti slijedi specifikacije i upute proizvodaca vozila.
Koristi rezervne dijelove proizvedene od WABCA ili proizvodaca

vozila..

Provijeri svaki popravljeni uredaj kako radi i da li je zategnuto sve
kako treba prema odgovarajuc¢im uputama o testiranju proizvoda.

Slika Simbol Pojedinost | Zakretni moment: | Komentar
(1] (T 25 4+1 Nm Provjeri da su vijci stegnuti ispravno odgovarajuc¢om silom zatezanja prije slijedec¢eg koraka
(1] LT ) 9 4+1 Nm Provjeri da su vijci stegnuti ispravno odgovarajuc¢om silom zatezanja prije slijedeceg koraka
H (@3 24 3+2 Nm
a O 3,6,12,13- Brtvene i klizne povrSine treba podmazati.830 502 076 4
,19,22,23-
,25
(1] i I Provijeri polozaj ugradnje.

Simboli e Segnali

A DANGER PERICOLO Imminente situazione di rischio: serie ferite

A WARNING

A cauTION

O

personali fino anche alle morte

PRUDENZA Possibili situazioni di pericolo: possibili lievi
ferite o perdita di materiale

AVVERTENZA Possibili situazioni di pericolo: serie ferite
personali fino anche alle morte

| componenti indicati con un numero cerchiato, sono
inclusi nel kit.

Suggerimenti per la riparazione

1.

© WABCO All rights reserved.

Soltanto il personale qualificato delle officine specializzate &
autorizzato ad effettuare le riparazioni sui sistemi di sicurezza dei
veicoli.

Attenersi alle norme nazionali e aziendali in merito alla prevenzione
degli infortuni.

Effettuare la riparazione solamente dopo aver letto e capito tutte le
informazioni richieste per la riparazione.Ulteriori informazioni
necessarie: istruzioni di collaudo, catalogo dei ricambi, cenni generali
sulla riparazione e test (815 050 109 3) possono essere trovati sul
sito www.wabco-auto.com alla voce INFORM entrando per codice del
dell'apparecchio o per numero della pubblicazione.

WABCO non si assume alcuna responsabilita per il funzionamento o
la qualita di un apparecchio riparato.

6/12

O Istruzioni/informazioni per unacorretta riparazione
Il kit pud essere usato per gli articoli secondo la tabella.
Q. fissaggi devono essere stretti ad una coppia di serraggio

specifica.

NOTE Istruzioni/Informazioni per unacorretta riparazione

E' assolutamente necessario seguire le istruzioni e le specifiche del
costruttore del veicolo.

Usare solo ricambi originali WABCO o del costruttore del veicolo.

Controllare la funzionalita e I'efficienza di ogni apparecchiatura
riparata secondo le istruzioni riportate nel manuale di collaudo.
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Sequenza di montaggio

Figura Simbolo | Particolare | Coppia di Note
serraggio:
a (T 25 4+1 Nm Assicurarsi prima dell'operazione di lavoro successiva che tutte le viti abbiano la corretta
coppia di serraggio.
1] (T ) 9 4+1 Nm Assicurarsi prima dell'operazione di lavoro successiva che tutte le viti abbiano la corretta
coppia di serraggio.
0 e: 24 3+2 Nm
a (i ] 3,6,12,13- Superfici di tentuta e di scorrimento devono essere lubrificate.830 502 076 4
,19,22,23-
,25
1] i IR Osservare la posizione di montaggio.

Hasta ostrzegawcze i symbole
A DANGER NIEBEZPIECZENSTWO Bezposrednie zagrozenie

A\ WARNING

A cauTioN

O

ciezkimi obrazeniami bgdz $miercia.

UWAGA! Niebezpieczenstwo grozace lekkimi badz
Srednimi obrazeniami.

OSTRZEZENIE Niebezpieczenstwo grozace $miercig
badz ciezkimi obrazeniami.

Czesci oznaczone kétkiem wokét numeru pozycji nalezg
do zestawu naprawczego.

Ogodlne porady naprawcze

1.

Prace naprawcze w obrebie urzadzen uktadu bezpieczenstwa
pojazdu moga by¢ wykonane jedynie przez wykwalifikowany personel
specjalistycznego warsztatu.

Nalezy przestrzega¢ zakladowych i krajowych przepisow BHP.

Naprawe nalezy rozpocza¢ dopiero wéwczas, gdy wszystkie
potrzebne do niej informacje zostana przeczytane i zrozumiane.
Dokumenty potrzebne dodatkowo: instrukcja kontrolna, tabela czesci
zamiennych, ogdlne wskazowki dotyczace naprawy i kontroli (815
020 109 3) znajdg Panstwo na stronie internetowej www.wabco-auto.
com, podajac numer urzgdzenia badz numer publikacji w bazie
INFORM.

WABCO nie udziela zadnej gwarancji na dziatanie lub jako$¢
naprawionego urzgdzenia.

Kolejnos¢ montazu

@ wskazowki/ Informacje dotyczace poprawnej naprawy.

Zestaw naprawczy moze by¢ uzywany do urzgdzen
wedtug tabeli.

(T Dokreci¢ element podanym momentem obrotowym.

NOTE Wskazowki / Informacje dotyczgce poprawnej naprawy.

Nalezy koniecznie postepowa¢ wedtug wytycznych i wskazéwek
producenta pojazdu.

Nalezy uzywac¢ wytgcznie czesci zamiennych dopuszczonych przez
firme WABCO badz przez producenta pojazdu.

Na odpowiednim urzadzeniu nalezy sprawdzi¢ kazde naprawiane
urzadzenie - zgodnie z instrukcjg kontrolng - pod katem sprawnosci
dziatania i szczelnosci.

Obraz Symbol Pozycja Moment Komentarz
dokrecania:
a LT 25 4+1 Nm Sprawdz wiasciwy moment we wszystkich srubach przed przystapieniem do nastepnego
kroku.
1] [T ) 9 4+1 Nm Sprawdz wtasciwy moment we wszystkich srubach przed przystapieniem do nastepnego
kroku.
0 e: 24 3+2 Nm
(1] (i ) 3,6,12,13- Nalezy nasmarowac¢ powierzchnie uszczelniajace i slizgowe.830 502 076 4
,19,22,23-
25
a i Zwréci¢ uwage na potozenie montazowe.

© WABCO All rights reserved.
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3Haku & cumBoOnbI

A DANGER O[ACHO [Mpsimas yrposa aBapuinHoOn cuTyaumm: Brnevet

3a cobon CMepTb UInn TAXenble NoBpeXaeHUA

A WARNING OCTOPOHO OnacHas cuUTyauumsa: nocneacTevem
ABNSAOTCSA NErknue NoBpPEeXAEHUs UM NOBPeXaeHUs
cpedHel TAXeCTH, a Takke MmaTepuanbHbiv yuepb

A CAUTION NMPEOYNPEXOEHWE OnacHas cutyauus: BneyeT 3a
cobor cMepTb UK TSXenble NOBpexXaeHNs

O Homepa yacTeli, 06BeaeHHbIe KpyXKoM, Bbl HarigeTe B

pemMKoMnneKkTe.

O6uwme ykazaHUs NO PEMOHTY

1. TllpoBoxaeHne pemMoHTa NpMGOPOB AaHHOW CUCTEMbI JOIIKHO
NMPOU3BOANTLCA TONBKO KBANUULMPOBaHHLIM NepcoHanomM B
cneLuann3npoBaHHON MacTepPCKOW.

3. Cobniogaiite npegnucaHns NpeanpuaTs no TexHuke 6esonacHocTy, | 4.

a TakKkke HauuoHalbHble HOPMbI.

5. [MpoBoanTe peMOHT TOMbKO MOCHE TOro, Kak Bbl MPOYUTaNN U NOHANU 6.

BCe MHpopmaLun, HeobxoanMble AnS AaHHOTo npolecca.

JononHuTenbHbIE JOKYMEHTbI: MHCTPYKLMS MO TECTUPOBaHUIO, CINCOK

3anacHbIX YacTel, obLUMe UHCTPYKLMM MO PEMOHTY U NMPOBEAEHMIO
ucnbitannii (815 080 109 3) Bel HanpeTe Ha www.wabco-auto.com.

[ns aToro Heo6xoaMMo 3agaTb HOMEP HYXXHOro Npubopa unu Homep

6poLutopbl B INFORM.

7. KomnaHua WABCO He npuHumaeT Ha cebs kakyto-nnbo
OTBETCTBEHHOCTb 3a PaboTy UMK Ka4eCcTBO OTPEMOHTUPOBAHHBIX
YCTPOWCTB.

Mopsaok AeNCTBUN NPU MOHTaXe.

YkasaHve/vHdopmauus Ana npoBeaeHns Hagnexallero
pemoHTa

PemkonnekT MoxeT 6bITb MCMONb30BaH Anst Npubopos
COOTBETCTBEHHO Tabnmue.

OnemeHT Heobxoanmo NnoATAHYTb C NOMOLLbH 3a4aHHOro
MOMEHTa CONpPOTUBIIEHUA.

NOTE YkasaHue/mHdbopmauus ons NpoBeAeHUst Haanexallero

pemoHTa

CnepnyiiTe nNpeanmMcaHnsiM 1 MHCTPYKUMSIM U3roTOBUTENS!
TPaHCMNOPTHOrO CPeACTBa.

McnonbayiiTe ToMbKO 3an4acTu, A0MyLEHHbIE K UCMONMb30BaHUI0
komnaHuen Wabco nnu npoussoanTenemM TpaHCNopTHOrO CpeacTsa.

MpoKoHTponMpyiiTe Kaxabli OTPEMOHTUPOBAHHbIV NPUBOpP- CornacHo
WHCTPYKLMMN NO TECTUPOBAHUIO- HA PaboTOCNOCOBHOCTL M
repMETUYHOCTb C MOMOLLBK COOTBETCTBYHLLErO 060PYA0BaAHUS.

M3obpax- | Cumon | lMosvumsa | MomeHT 3amevaHus
eHue COMNpPOTUBIEHMS:
a LT 25 4+1 Nm Mepen cnepyowmm atanom paboTt ybeauteck B TOM, YTO AN BCEX BUHTOB MPUMEHEH
COOTBETCTBYHLLNA MOMEHT 3aTSKKU.
n 6 2 9 4+1 Nm Mepen cnepytowmm aTanom paboT ybeantech B TOM, YTO AN BCEX BUHTOB NPUMEHEH
COOTBETCTBYHOLLNA MOMEHT 3aTSKKU.
0 e: 24 3+2 Nm
a (i ] 3,6,12,13- CMaxbTe NOBEPXHOCTU YNNOTHEHUS / ckonbxeruns.830 502 076 4
,19,22,23-
,25
a i O6paTtuTe BHMMaHME Ha MECTOMONOXEHME MPU MOHTaXe.

MpocidotroinTikég Aé§eig & ZUUBOAa

A DANGER KINAYNOS! Apeaa eTTOTTEINOUPEVOG KivOUVOG: Z0BapEg
gwpartikég BAAReg i Bavarog

A WARNING MPOZOXH! MBavn emkivduvn kataoTaan: EAadpég i

Heaaiag ékTaang owuaTikeég BAABeG i UAIKEG BAAREG

MPOEIAOMOIHZH! MiBavn emikivduvn KataaTaon:
Oavatog i} coRaPEG CWUATIKEG BAABES

A CcAUTION

O

E€aptuara pe évav KUKAO yUpw a1To Tov apiBuo B¢ang
TepIAauBAavovTal gTo KIT ETTIOKEUNG.

© WABCO All rights reserved.
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0dnyieg / TAnpodopieg yia TNV opBr) ETTIOKEUN

To KIT ETMOKEUNG YTTOPEI VO XPNOIUOTTOINGEI YIO TUTKEUEG
avOAOYWG TOU TTiVaKa.

2uadifTe TO aTOIXEIO PE TNV EVOEIKTIKA POTIA OTPEWNG.

NOTE Odnyieg / TAnpodopieg yia TNV 0pdr eTTIOKEUN
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Fevikég UTTOOEISEIG ETTIOKEUNG

1.

Epyaaieg €TMIOKEUNG 08 GUOKEUEG EVOG GUATHAUOTOG addaAeiag
OXNMATWV ETTITPETTOVTAI HOVO ATTO EKTTAIOEUPEVO EEEIDIKEUPEVO
TIPOCWTTIKO €I8IKOU GUVEPYEIOU.

Tnpeite TOUG KaVOVIGPOUG TTPOANWNG ATUXNUATWY TNG ETTIXEIPNANG,
KaBwWG Kal TIG EBVIKEG DIATALEIG.

ZEKIVATE TNV ETTIOKEUN HOVO adoU EXETE AVAYVWAOEI KAl KATAVORTEI
OAeG TIG TTANPOdOPIES TTOU Eival ATTAPAITNTEG YIA TNV ETTIOKEUN.
Emimpoobétwg amramroupeva yypada: Odnyieg eAéyxou, DUAAO
avTaAAaKTIKWY, MeVIKEG UTTOBEIEEIG ETTIOKEUNG Kal EAEyxou (815 200
109 3), Ba Ta Bpeite aTn geAida www.wabco-auto.com, gl0ayovTag Tov
KwJIKO TTPOIOVTOG TNG CUTKEUNG Kal/f) TOV apIBpod Tou evIUTIOU aTOV
KaTaAoyo TrpoiovTwy INFORM.

H WABCO 0&ev dépel kapia eubuvn yia Tn AeiToupyia 1) Tnv oIoTnTa
Hiag ETTIOKEUATPEVNG TUTKEUNG.

AkoAouBia TotroféTnong

Tnpeite oTTWAdNATIOTE TIG OBNYIEG KA TIG ETTITNPAVTEIG TOU
KOTAOKEUOOTH) TOU OXNHATOG.

XpnaiyoTrolgite atrokAeIoTIKG avTaAAakTikd Tng WABCO 1 Tou
KOTOOKEUOAOTH TOU OXAMATOG.

EA€yxeTe TN AEITOUPYIKOTNTA KAI TEYAVOTNTA KAOE ETTIOKEUATHEVNG
OUCJKEUNG - oUPdwva Pe TIG 00nYieg EAEYXOU - O€ pia KATAAANAn
diatagn.

Eixkova >UuBoho | O¢on Potmm auadigng: Mapatnpnoeig

a LT 25 4+1 Nm AlagdaliaTe TTpIv atro Tn SIEVEPYEID TOU ETTOPEVOU BAHATOG Epyaaiag OAeg ol Bideg va Exouv
auaodixTei ye TN owaTr potr auadIgng.

1] [T ) 9 4+1 Nm AlaodaAiaTe TTpiv atrd Tn SIEVEPYEIQ TOU ETTOPEVOU BHUOTOG EpYaaiag OAEG ol Bideg va £xouv
auadIXTei ye TN CWaTr PoTTh auadIgng.

B & 24 3+2 Nm

(1] (i ) 3,6,12,13- AITaveTe TIg eMIPAVEIEG OTEYAVOTTOINONG Kal oAioBnong.830 502 076 4

: ; 2,22,23-
(1] i lMpoagoxn atn B£an ToTTOBETNONG.

Semboller&belirti soézleri
A DANGER TEHLIKE Tehlikeli durum: ciddi personel yaralanmasi

A\ WARNING

A cauTioN

O

veya 6lum riski.

DIKKAT Tehlike riski: hafif personel yaralanmasi veya
maddi zarar.

UYARI Ciddi personel yaralanmasi veya 6lum riski.

Yuvarlak iginde numarasi belirtilen parga numaralari kit
icerisinde bulunur.

Genel tamir bilgisi

1.

© WABCO All rights reserved.

Aracalarin glvenlik sistemlerinde tamir islemlerini yalnizca egitim
almis konusunda uzman personeller gerceklestirebilir.

Sirket emniyet kurallari ve ulusal regilasyonlarina uyunuz.

Tamire, tamir islemi icin gerekli olan tum bilgileri okuyup anladiktan
sonra baslayiniz. Ayrica gerekli olan dokimanlar: Test talimati, yedek
parga sayfasl, genel tamir ve test bilgileri (815 140 109 3). TUmun{
linki altinda, online Urtin katalogu INFORM'da cihaza ait Giriin
numarasini veya baski numarasini girerek bulabilirsiniz.

WABCO tamir edilmis bir cihazin islevselligi veya kalitesi igin higbir
sorumluluk Ustlenmemektedir.

9/12

© Talimat/ Dogru tamir igin bilgi
& Tabloda belirtilen parcalar igin kit kullanilabilir.

@ Vidalar 6zel tork degerine kadar sikilmalidir.

NOTE Talimat/ Dogru tamir igin bilgi

Arag uretici firma 6zellikler ve talimatlarina kesinlikle uyunuz.

Sadece WABCO veya Uretici firma tarafindan yayinlanan yedek
pargalari kullanin.

Tamir edilmis her cihaz - test talimatina uygun sekilde - uygun bir
donanimla islevsellik ve sizdirmazlik konusunda kontrol edin.
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Montaj sirasi

Resim Sembol Parca Tork: Yorumlar
1] LT 25 4+1 Nm Bir sonraki is adimindan 6nce, tim civatalarin dogru torka sahip olduklarindan emin olun.
1] LT 2] 9 4+1 Nm Bir sonraki is adimindan 6nce, tim civatalarin dogru torka sahip olduklarindan emin olun.
0 e: 24 3+2 Nm
1] i ] 3,6,12,13- Conta ve slrtinme ile ¢alisan ylizeyler yaglanmalidir.830 502 076 4
,19,22,23-
,25
1] i IR Montaj konumuna dikkat.

Simbolos e Significados

A DANGER Perigo! Risco de acidente iminente: leséo corporal grave

A\ WARNING

A cauTioN

O

e/ou risco de morte.

moderados e/ou danos materiais.

Atencgao! Possivel situagéo de acidente: lesédo corporal
grave e/ou risco de morte.

Componentes que estdo marcados com um circulo
compdem o jogo de reparo.

Dicas Gerais para Reparagiao

1.

Por motivo de seguranga, somente pessoas qualificadas devem
efetuar reparagao nos sistemas de freio do veiculo.

Mantenha e siga as orientacdes de prevencao de acidentes vigentes
e/ou impostas pelos 6rgaos competentes.

Somente inicie o trabalho de reparagao apéds ler e entender todas as
informagdes necessarias para realizar uma reparagdao. Documentos
adicionais necessarios: instrugao de teste, lista de pegas
sobressalentes, dicas gerais de testes e reparacéo (815 130 109 3)
podem ser encontrados no site www.wabco-auto.com ao inserir o
namero do produto.

A WABCO néao assume qualquer responsabilidade pela fungéo ou
qualidade de um equipamento reparado.

Sequéncia de montagem

Cuidado! Possivel situacédo de acidente: ferimentos leves/

i ] Instrugé@o/Informagéo para uma correta reparagao.

O jogo de reparo pode ser utilizado nos produtos
relacionados na tabela.

(T Parafusos/porcas devem ser montados de acordo com o
torque especificado.

NOTE Instrugao/Informagado para uma correta reparagéo.

Siga sempre as recomendagdes/especificagdes do fabricante do
veiculo.

Use somente pecgas de reposicao aprovadas pela WABCO ou pelo
fabricante do veiculo.

Verificar cada produto reparado conforme instrugdes de teste,
utilizando os equipamentos necessarios e local adequado.

Figura Simbolo | Item Torque: Comentarios
(1] LT 25 4+1 Nm O manuseamento deste componente requer uma prote¢do contra a descarga eletrostatica
(ESD).
LT ) 9 4+1 Nm O manuseamento deste componente requer uma protecao contra a descarga eletrostatica
(ESD).
0 oe: 24 3+2 Nm
i ] 3,6,12,13- Superficies de vedagao e deslizamento devem ser lubrificadas830 502 076 4
,19,22,23-
,25
i 2 Observar a posigéo de montagem

© WABCO All rights reserved.
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Simboluri si cuvinte pentru avertizare

A DANGER Situatie de pericol iminenta: poate rezulta vatamare
corporala grava sau deces.

A WARNING Posibila situatie de pericol: pot rezulta vatamari corporale
minore sau medii sau pagube materiale

A CAUTION Posibila situatie de pericol: poate rezulta vatdmare
corporala grava sau deces

O Piesele cu numarul de articol incercuit sunt incluse in kit.

Instructiuni generale referitoare la reparatie

1. Numai personalul calificat al unui atelier de service specializat este 2.
autorizat sa efectueze lucrari de reparatii pe sistemul de siguranta al
vehiculului.

3. Respectati prevederile firmei si cele nationale pentru prevenirea 4.

accidentelor.

5. Tntotdeauna incepeti lucrarile de reparatii numai dup ce ati citit si 6.
inteles toate informatiile necesare pentru reparatie. Documente
suplimentare necesare: Instructiuni de testare, Lista pieselor de
schimb, Instructiuni generale pentru reparare si testare (815 110 109
3) pot fi gasite pe www.wabco-auto.com introducand codul
dispozitivului in INFORM.

7. WABCO nu garanteaza sau nu raspunde pentru functionarea si
calitatea unui dispozitiv reparat.

Secventa asamblarii

i ] Instructiuni / Informare pentru o reparare corecta
O «itul poate fi folosit pentru dispozitive, conform tabelului.

(T Elementele de fixare trebuie sa fie stranse la un moment
specific.

NOTE Instructiuni / Informare pentru o reparare corecta

Respectati obligatoriu instructiunile date de producatorul vehiculului.

Utilizati exclusiv piese de schimb autorizate de WABCO sau de
producatorul autovehiculului.

Verifica eficienta functionala si etanseitatea fiecarui echipament
reparat pe o instalatie adecvata in conformitate cu instructiunile de
testare.

Imagine | Simbol Articol Moment de Comentarii
torsiune:
a LT 25 4+1 Nm Tnainte de urmatoarea etapa de lucru, asigurati-va c& toate suruburile au momentul de
strangere corect.
1] LT 2] 9 4+1 Nm nainte de urméatoarea etapa de lucru, asigurati-va c& toate suruburile au momentul de
strangere corect.
0 e: 24 3+2 Nm
(1] (i) 3,6,12,13- Suprafetele de etansare si alunecare trebuie sa fie lubrifiate.830 502 076 4
,19,22,23-
25
(1] i Observati pozitia de instalare.

Symbols & Signal Words

A DANGER Zuish QI3 argh AlZHst asfl E= Atbof o2 & %
T &L

A WARNING ZAHX| I3 Argh 0|5t HLE S8l El At me S A &
AlZ g £ U&LicH

A CAUTION ZRH™ QI3 Argh AlZHst asll E= AtZbof o2 & %
T &L

O 2 7|Eoe f%AtE EVIE MESD ZEElo] sl
ct.

© WABCO Al rights reserved. 11/12
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1. X0l e ™E YHIARHO| RAHFL| ot A|AEIE £EI5HA & UE | 2. B AZFMZAL AL XE-ME MHEAMAL.

L|ct.

3. FAtel AtToie #AQt 2L A 7 AE X|F|MAIL ot 3 FE A NEAMZEE MEE {HIEF0HS AFES5HAAI
g o Hedt I YEE o0 oSS mEt 22 AlEstY 7™M 220 7A0E S sl AAK|E met ZF 2T HIES MY
AN FIIHo R ZREt 7HHE: AAIX|E, oHIR & E|AE, YUEt™ St MH| oM M3 EAlZ| HFEFLICH
ol 22| ol ZAb 2 TAFE (815010 109 3)2 =T &HO|X| www.
wabco-auto.com2| INFORMO Z S0{7} A MEHS £ = 78S ¥
3 E Z3|5t0 oA £ Q&L Ch.

7. 2E23= EE NES EEN 7|sol chsl ofiHst MUE X|X| et &

Lct.
oz 715 = E3: EPE

1] LT 25 4+1 Nm CtS A E A&sH 7| ™o 2E LIAM| HEdt EFTF Fo{FEX| &Rl MAIL

a (T ) 9 4+1 Nm ChS RIS AR5 Dol ZE LIALo] M&3 ET 7 Fo{FER| ZQlstAAIR

a LT 2] 24 3+2 Nm

a (i) 3,6,12,13- Un| /o] OJ112{x] S E0|= E9o| M= 2EXE ZE 54 A2.830 502 076 4
19.22.23-
25

a i I A 9IX|E F4 SHAAIR.
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