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Marktinformation
ABS - Relaisventile mit  Adapterkabel in einem Set

Marktinformation Edition 2002/04

Wie bereits vor einiger Zeit angekündigt, vertreibt WABCO zukünftig ABS -Relaisventile mit DIN -
Bajonettanschluß anstelle des alten Kostalanschlusses.

Die Umstellung der Fahrzeuge im Markt wird noch eine geraume Zeit in Anspruch nehmen. Neue
Anhängefahrzeuge werden bereits ausschließlich mit DIN-Bajonettkabeln und Geräten bestückt.
Beim Austausch von defekten ABS - Relaisventilen raten wir auch zur Erneuerung der Kabel.
Ansonsten benötigen Sie ein Adapterkabel, das Sie unter der Bestellnummer 894 601 132 2 bei
ihrem WABCO Partner beziehen können.

Für eine Übergangszeit werden wir Ihnen zwei für den Ersatzmarkt wichtige Austausch - Varianten
zusammen mit dem Adapterkabel in einem Set anbieten:

472 195 020 7 ersetzt durch 400 600 464 0 (472 195 031 7 + 894 601 132 2)

472 195 040 7* ersetzt durch 400 600 465 0 (472 195 041 7 + 2 x  894 601 132 2)

* z. Zt. Abverkauf Lagerbestand

472 195 041 7 894 601 132 2894 601 132 2

400 600 465 0

894 601 132 2

472 195 031 7

400 600 464 0+


