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Sistema de numeración WABCO para frenos de disco y de 
tambor 
 
Para todos los nuevos desarrollos de frenos de disco y de tambor, WABCO utilizará, a partir de este 
momento, el sistema de numeración de 10 dígitos. Con los productos que se encuentran en serie hasta 
ahora, permanece paralelamente el sistema de numeración de 8 dígitos del freno de rueda WABCO. 
Véase al respecto la Información de mercado 4002 del 01.03.2004. 
 
En los nuevos desarrollos se ampliará el “viejo” código numérico de 8 dígitos con la cifra inicial 6 para 
freno de disco/tambor y con una cifra final, p. ej. 0, como nuevo aparato (aparato completo). 
 
Ejemplo: 
Para el freno PAN 25-1, la referencia de pedido es 640 250 001 0 
 
En todos los juegos de reparación nuevos, se adoptarán los primeros 6 dígitos del aparato completo y 
reciben la cifra final 2. 
 
Ejemplo: 
Juego de pastillas para 640 250 001 0 (PAN 25-1) es 640 250 920 2 
 
 
 
La referencia WABCO es de 10 dígitos y está agrupada en una formación 3.3.3.1. 
La placa de características muestra la fecha de fabricación, tipo de aparato, variante y número de 
identificación de estado (p. ej. pieza nueva o de recambio). 
 
 

Fecha de fabricación, semana y año 

Tipo de aparato 

Variante 

Número de identificación de estado 

 

Número de identificación de estado 
- - -  - - -  - - -  0 Aparato nuevo (aparato completo) 
 
- - -  - - -  - - -  1 Aparato nuevo (subgrupo) 
 
- - -  - - -  - - -  2 Juego de reparación o subgrupo 
 
- - -  - - -  - - -  4 Pieza suelta 
 
- - -  - - -  - - -  7 Aparato de recambio 

 


