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Uj menetes EBS I1SO 7638 csatlakoz6 potkocsik
csatlakoztatasadhoz

A WABCO mar a menetes valtozatat is kinalja a piacon a 7-labas
csatlakozé aljzatnak ezaltal még gyorsabba valik az ABS vagy
EBS-el szerelt szerelvények csatlakozo aljzat cseréje.

A kovetkezdkben néhany szé a menetes EBS aljzatok elényeirdl:

o Aszinkdédolas a csatlakozé fejen megkdnnyiti a
hozzarendelését a csatlakoz6 vezetékeknek.

e A csatlakoz¢ aljzatban |évd tomités magas szintl védelmi
osztalyt képvisel (IP69K).

o Egy tovabbi takaréelem védi a zarofedél rugdjat a Threaded socket 446 008 433 2

sérulésekkel szemben.

A termék hasznalata a kdvetkezd elényokkel jar:
Biztonsag:

o Védelem a helytelen csatlakozasokkal szemben: Lehetéség van (a szinkddolas miatt) a
kulonb6zb vezetékek helyes bekdtésére, igy a rovidzarlat elkerllhetd.

e Megfelel az ADR kovetelményeknek, TUV altal jévahagyott.
e Atermék az ISO 7638 szabvany szerint: 100%-ban bevizsgalt.

e Por és vizallo kivitel, még a magasnyomasu mosast is elviseli, a belsd tomitésnek
készdnhetben.

Megtakaritas:
o Gyors szerelés a kdnnyl vezeték-csatlakoz6 beazonositas miatt.

e Nincs szukség kulénleges szerszamra a csatlakozasok rogzitéséhez.

A 7-labas menetes aljzat barmelyik hétkéznapi haszongépjarmire és potkocsira felszerelhet6.
Nem hianyozhat egyetlen szervizautébol sem.

Attekintés, 7-labas aljzatok Csatlakoz6 kabelek ‘

Megnevezés WABCO cikkszam Megnevezés WABCO cikkszam

csavaros 446 008 433 2 Uj 446 008 243 0 (Classic)

ISO 7638, 7-polig 446 008 244 0 (Economy)

jtolt 44 404 2
sajto 6 008 40 446 008 700 0 (Standard)

Tovabbi kérdéseivel forduljon a WABCO partneréhez vagy latogassa meg weboldalunkat
www.wabco-auto.com.
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