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Nouveau manomètre double 453 197 004 0 pour l'atelier 

A partir de septembre 2012, WABCO élargit sa 
gamme de manomètres doubles d'un nouveau 
modèle (453 197 004 0). Le manomètre double 
peut être utilisé dans la plage de pression 
comprise entre 0 et 16 bars et est étalonné pour 
deux ans à sa sortie d'usine. Il peut ainsi être 
utilisé comme outil de mesure pour tous les 
contrôles effectués sur un véhicule. Il est 
nécessaire de tenir compte des lois et des 
règlements respectifs applicables dans le pays 
d'utilisation pour les étalonnages ultérieurs. 

Afin d'atteindre une meilleure compatibilité de 
raccordement, le manomètre est équipé, outre 
les filets standard de M16×1,5, de deux 
embouts permettant le branchement de 
raccords à air comprimé (raccord fileté 
enfichable diam. nominal de 7,2). 

 

Le manomètre double présente en outre d'autres avantages pour vous : 

• Gain de place et meilleure lisibilité par rapport aux manomètres courants. 

• Maniement plus aisé, moins de manomètres étant nécessaires pour le contrôle. 

• Réduction sensible des frais d'étalonnage. Vous n'avez plus qu'à donner un appareil à 
étalonner au lieu de 2 manomètres. 

Vous trouverez plus d'informations sur le manomètre double et sur nos solutions de diagnostic 
sur Internet sous WABCO Diagnostic Services sur la page d'accueil de WABCO  
www.wabco-auto.com. 

Pour toute question, veuillez contactez votre partenaire WABCO. 
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