
 Informazione di mercato 
01.10.2012 

1/1 1214it0 

 ©
 2

01
2 

 W
A

B
C

O
  A

ll 
rig

ht
s 

re
se

rv
ed

. 

Nuovo manometro doppio 453 197 004 0 per officina 

Da settembre 2012 WABCO amplia l'offerta dei 
misuratori di pressione con un manometro 
doppio (453 197 004 0). Il manometro doppio è 
utilizzabile in un campo di pressione da 0 a 
16 bar ed è tarato in fabbrica per due anni. 
Può essere utilizzato come strumento di 
misurazione per controlli generici sul veicolo. 
Le tarature successive devono attenersi alle 
regole e leggi dei rispettivi paesi. 

Per assicurare una maggiore facilità di 
connessione, il manometro, oltre alle viti 
M16x1,5 standard, dispone di due inserti per il 
collegamento di accoppiamenti dell’aria 
compressa (Nipplo NW 7,2). 

 

 

 

Il manometro doppio offre inoltre i seguenti vantaggi: 

• Risparmio di spazio e maggiore controllo rispetto a due singoli manometri. 

• Utilizzo semplificato dal momento che per i test richiedono solo un manometro per due 
misurazione contemporanee invece due manometri. 

• Notevole risparmio per la taratura. Invece di 2 manometri, il costo della taratura sarà 
quello di un singolo manometro. 

Per ulteriori informazioni sul manometro doppio e le altre soluzioni di diagnosi visitare la sezione 
WABCO Diagnostic Services dalla pagina principale del sito WABCO www.wabco-auto.com. 

Per altre domande rivolgersi al proprio Partner WABCO. 
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