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NOVA IDENTIFICAÇÃO NOS DEPÓSITOS DE AR COMPRIMIDO 

A WABCO é especialista em sistemas de travões 
pneumáticos e oferece uma ampla gama de depósitos de ar 
comprimido de aço e aluminio e abraçadeiras de suporte. 

A WABCO adquire parte dos depósitos de ar comprimido 
através da empresa LINNEMANN SCHNETZER, líder 
europeu no sector de depósitos de ar comprimido para 
camiões, autocarros e reboques. 

Desde 1 de julho de 2012, LINNEMANN SCHNETZER 
passou a ser FRAUENTHAL AUTOMOTIVE. Esta nova 
marca comercial pode-se ver agora nas  placas de 
características dos depósitos de ar comprimido da WABCO. 

A elevada qualidade dos depósitos de ar comprimido, a sua 
larga vida útil e a máxima segurança continuam como até 
agora. 

VISÃO GERAL DOS DEPÓSITOS DE AR 
WABCO 

Na seguinte tabela pode ver os depósitos de ar 
disponíveis na WABCO que têm a marca comercial FRAUENTHAL AUTOMOTIVE na placa de 
características. 

Depósito de ar comprimido da WABCO 
com a nova placa de características. 

Referência WABCO Volume (litros) Diâmetro (mm) Material 

950 060 003 0 60 310 Aço 

950 060 004 0 60 396 Aço 

950 060 009 0 60 300 Aço 

950 080 002 0 80 396 Aço 

950 080 903 0 80 396 Aluminio 

950 100 002 0 100 396 Aço 

950 105 001 0 5 154 Aço 

950 110 002 0 10 154 Aço 

950 315 003 0 15 206 Aço 

950 406 001 0 6 206 Aço 

950 410 004 0 10 206 Aço 

950 410 902 0 10 206 Aço 

950 415 005 0 15 206 Aço 

950 420 003 0 20 206 Aço 

950 430 002 0 30 206 Aço 

950 520 003 0 20 246 Aço 

950 525 001 0 25 246 Aço 

950 530 002 0 30 246 Aço 
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Referência WABCO Volume (litros) Diâmetro (mm) Material 

950 530 903 0 30 246 Aluminio 

950 537 001 0 37 246 Aço 

950 540 001 0 40 246 Aço 

950 620 005 0 20 246 Aço 

950 620 006 0 20 246 Aço 

950 630 005 0 30 246 Aço 

950 720 005 0 20 276 Aço 

950 730 006 0 30 276 Aço 

950 730 007 0 30 276 Aço 

950 740 002 0 40 276 Aço 

950 740 904 0 40 276 Aluminio 

950 740 906 0 40 310 Aço 

950 760 002 0 60 276 Aço 

950 845 001 0 45 300 Aço 

950 860 004 0 60 300 Aço 

950 960 002 0 60 310 Aluminio 

951 002 133 0 4 206 Aço 

951 002 158 0 4 154 Aço 

 

Se deseja mais informação, entre em contacto com o seu representante WABCO ou visite-nos na Internet na 
página www.wabco-auto.com. 

 

http://www.wabco-auto.com/findwabco
http://www.wabco-auto.com/

