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NUOVA GENERAZIONE DI VALIGETTE DI 
PROVA AD ARIA COMPRESSA WABCO 

La valigetta di prova ad aria compressa WABCO è un attrezzo 
standard per officine e da anni un fedele compagno per il controllo 
dei veicoli commerciali. Ora è disponibile una nuova generazione, 
per affrontare le richieste attuali e future delle officine. 

MIGLIORAMENTI 

 Sei tubi flessibili in diversi colori migliorano l'organizzazione 
della procedura di prova, poiché non è più possibile 
scambiare i punti di collegamento sul veicolo. 

 Grazie all'adattatore Duomatic fornito insieme è possibile 
continuare a testare facilmente e rapidamente anche i 
rimorchi con timone con il sistema Duomatic WABCO. 

 L'apparecchio di prova rimorchio permette controlli rapidi e 
comodi di semirimorchi e rimorchi con timone. Per questi in modo particolare viene facilitato il controllo 
della regolazione ALB e il controllo della predominanza impostata. 

 Il moderno design della valigetta è convincente e offre una ottimale protezione del dispositivo. 

 I dadi a farfalla accorciati facilitano il collegamento dei tubi flessibili ad aria compressa con i raccordi di 
test del veicolo. 

CONTENUTO DELLA VALIGETTA AD ARIA COMPRESSA 

Nome prodotto 
Codice 

identificativo 
Numero 

Manometro tarato 16 bar 453 004 007 0 5 

Manometro tarato 25 bar 453 004 009 0 1 

Tubo flessibile per test blu 452 600 003 0 1 

Tubo flessibile per test bianco 452 600 004 0 1 

Tubo flessibile per test rosso 452 600 005 0 1 

Tubo flessibile per test verde 452 600 006 0 1 

Tubo flessibile per test giallo 452 600 007 0 1 

Tubo flessibile per test viola 452 600 008 0 1 

Unità rubinetto a tre vie 452 002 550 0 1 

Apparecchio di prova rimorchi 899 709 092 2 1 

Adattatore Duomatic 452 204 910 0 1 

Raccordo d'accoppiamento per 
sistemi frenanti a due condotte 

452 200 500 0 2 

Sacchetto di tenuta 435 002 530 2 1 

Raccordo doppio M16×1,5/M16×1,5 893 100 204 4 3 

Raccordo doppio M22×1,5/M16×1,5 893 101 164 4 2 

Per ulteriori informazioni rivolgersi al proprio Partner WABCO (www.wabco-auto.com/findwabco). 

Valigetta di prova ad aria compressa 
WABCO 435 002 007 0 

http://www.wabco-auto.com/findwabco�

