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NUEVAS VÁLVULAS NIVELADORAS DE COMPOSITE 
WABCO amplía su gama de válvulas niveladoras de chasis de 
remolque y, junto a las versiones de aluminio, introduce nuevas 
variantes de composite. 

La capacidad funcional, las especificaciones y las conexiones son 
idénticas a las de la versión de aluminio. 

VENTAJAS 
 20 % de reducción de peso en comparación con la variante 

de aluminio 
 Reducido potencial de corrosión en comparación con el 

aluminio 

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO 
 Fabricadas en composite prémium 
 Conexiones integradas (PTC, enchufe rápido) 
 Conector macho en T integrado para la variante con 

limitación de altura 
 Total intercambiabilidad con los equipos anteriores 
 Instalación rápida 

VARIANTES 
Hay disponibles dos variantes funcionales como opción de uno o dos circuitos: 

 Básico 
 Limitación de altura 

Versión Circuitos Referencia Tamaño del 
tubo Observaciones 

Versiones de 
aluminio 

comparables 

Básica 1 circuito 464 006 540 0 Ø 8×1   

Básica 2 circuitos 464 006 500 0 Ø 8×1  
464 006 102 0 
464 006 002 0 
464 006 002 7 

Básica 2 circuitos 464 006 580 0 Ø 8×1 Montada con 
varilla a derechas 

 

Limitación de 
altura 2 circuitos 464 006 520 0 Ø 8×1  

464 006 201 0 
464 006 101 0 
464 006 100 0 
464 006 100 7 

Encontrará más información sobre los productos WABCO en nuestro catálogo de productos INFORM 
(inform.wabco-auto.com) introduciendo la referencia en el campo "Referencia". 

Para más información, póngase en contacto con su representante WABCO (www.wabco-auto.com/findwabco). 

 

Variantes de material compuesto de la 
válvula niveladora 
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